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ODREDBE ZA PROVEDBU
1. UVJETI ODREBIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA
JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 2.
Planom su odredene slijedece namjene povrsina:

1. STAMBENA NAMJENA (zuta) S

2. MJESOVITA NAMJENA (narandéasta) M
- pretezito stambena M1
- pretezito poslovna M2

3.  JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA (crvena) D
- upravna i javha D1
- zdravstvena D3
- predskolska D4
- Skolska D5
- kulturna D7
- vjerska D8

4. GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA
- proizvodna (ljubiasta) I

- poslovna namjena (svijetlo ljubi¢asta) K1
- trgovacki kompleksi (svijetlo ljubiCasta) K2
- ugostiteljsko turistiCka namjena (tamno crvena) T
5. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (tamno zelena)
- sport R1
- rekreacija R2
6. JAVNE ZELENE POVRSINE (zelena)
- javni park Z1
7. ZASTITNE ZELENE POVRSINE (zelena)
- zastitne Sume VAS
- ostale zastitne Z
8. VODNE POVRSINE (svjetloplava)
9. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (bijela) IS

1.1. Koristenje i namjena prostora

STAMBENA NAMJENA - S
Clanak 3.

PovrSine stambene namjene (oznaka S) namijenjene su za smjesStaj individualnih

stambenih gradevina, postojecih i planiranih. Na povrSinama stambene namjene mogu se

graditi i uredivati i prostori za prate¢e sadrzaje:

- prodavaonice robe dnevne potro$nje najve¢e BRP 500 m?;

- predskolske ustanove (djecji vrtici i jaslice), Skole;

- ustanove zdravstvene zastite i socijalne skrbi;

- vjerske gradevine,

- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (vjerske
zajednice, osobne usluge, poslovni prostori — uredi, tihi obrti, maniji $portsko-rekreacijski
sadrzaji i povrsine i sl.);

- parkovi i djecja igralista.



Sadrzaji iz prethodnog stavka ovog ¢lanka mogu biti smjeSteni na zasebnoj gradevno;j
Cestici ili na gradevinskoj Cestici stambene gradevine kao zasebna gradevina. Prateci
sadrzaji mogu biti dio stambene gradevine uz uvjet da unutar jedne stambene gradevine
mogu biti povrSine do najviSe 150 m? BRP-a, odnosno do najvise 30% ukupnog BRP-a.
Postojeci prateci sadrzaiji veéi od propisanih mogu se zadrzati, ali bez povecavanja.

Kad se prate¢i sadrzaji grade kao zasebne gradevine na gradevinskim c&esticama
stambene gradevine njihova se povrsina uraCunava u ukupnu izgradenost parcele.

Veli€ina gradevnih Cestica, kada se sadrzaji iz stavka 1. ovog €lanka grade na zasebnoj
gradevnoj Cestici, ne moze biti ve¢a od 1000 m? izuzev Cestica za sadrzaje iz alineje 2., 3.
i 4. stavka 1. ovog Clanka, ali ne veca od 0,5 ha.

Na povrSinama stambene namjene mogu se graditi i uredivati i parkovi te gradevine
prometne i komunalne infrastrukture.

Na povrSinama stambene namjene ne mogu se graditi gradevine, odnosno sadrzaji koji
bukom, mirisom i intenzitetom prometa ometaju stanovanje. Postojeéi takvi sadrZaji mogu
se zadrzati, bez mogucnosti Sirenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu
stanovanju.

Na povrSinama stambene namjene postojeCe se garaze ne mogu prenamijeniti.

MJESOVITA NAMJENA
Clanak 4.
PovrSine mjeSovite pretezito - stambene namjene (oznaka M1) namijenjene su za
smijestaj stambenih gradevina, postoje¢ih i planiranih, a mogucéi su poslovni sadrzaji koji
ne ometaju stanovanje. Na tim se povrSinama mogu graditi i jednonamjenske gradevine
(stambene, iznimno poslovne).

Na povrSinama mjeSovite - pretezito stambene namjene, mogu se graditi te uredivati i

prostori za:

- trgovacke sadrzZaje neto povrsine do 2.000 m?;

- predskolske ustanove, skole;

- ustanove zdravstvene zastite i socijalne skrbi;

- vjerske gradevine,

- tihi obrti i usluge,

- politiCke, drustvene organizacije i sadrzaji kulture, vjerske zajednice;

- poste, banke i sl;

- maniji Sportsko-rekreacijski sadrzaji i povrsine i sl.;

- druge namjene koje dopunjuju stanovanje, ali mu istodobno ne smetaju (osobne usluge,
poslovni prostori — uredi);

- ugostiteljstvo;

- javne garaze i parkiralista;

- parkove i djecja igralista;

- javne zelene i zastitne povrsine;

- prometnu i komunalnu infrastrukturu.



Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu biti u sklopu stambene gradevine, a u zonama
individualne izgradnje i u zasebnoj pomoénoj gradevini na gradevinskoj Cestici. PovrSina
sadrzaja iz prethodnog stavka ovog Clanka moze biti do najviSe 30% ukupno dozvoljenog
BRP-a.

Na zasebnim gradevinskim Cesticama veliine do 1,0 ha mogu se graditi gradevine javne i
druStvene namjene (predskolske ustanove i Skole, socijalne ustanove, vjerske gradevine),
uredski prostori, ugostiteljsko turistiCke namjene, trgovacke namjene, hoteli, javne garaze,
Sportsko-rekreacijske povrsine i igralista, te javne i zastitne zelene povrsine.

Na povrSinama mjeSovite - pretezito stambene namjene ne mogu se graditi obrti,
proizvodne gradevine, skladiSta i drugi sadrzaji koji zahtijevaju intenzivan promet ili na
drugi na€in ometaju stanovanje.

PostojeCi sadrzaji iz prethodnog stavka mogu se zadrzati bez mogucnosti Sirenja s
tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

Uvjeti gradnje gradevina u mjesovitoj pretezito stambenoj namjeni (M1) u kontaktnoj zoni
Gradine (izmedu javne zelene povrSine (Z1) i javne i druStvene namjene — vjerske (D8))
dani su u ¢1.35 ovih odredbi.

Clanak 5.
Na povrSinama mjesovite pretezito - poslovne namjene (oznaka M2) planirane su za
smijestaj gradevine poslovne namjene, postojece i planirane (uredi, trgovine, ugostiteljstvo,
usluge i ostali sadrzaji koji ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu grada). Na tim se
povrSinama mogu graditi i jednonamjenske gradevine (poslovne, javne i drustvene te
stambene).

Na tim se povrSinama mogu graditi jednonamjenske ili viSenamjenske gradevine. PovrSine
za mjeSovitu - pretezito poslovnu namjenu smjestene su uz znacajnije gradske prometnice
i u sredisnjim gradskim prostorima.

Na povrS§inama mjeSovite - preteZito poslovne namjene, mogu se graditi i uredivati i
prostori za:

- pratecCe sadrzaje;

- javnu i drustvenu namjenu;

- trznice, manje robne kuce, hotele;

- rad;

- Sport i rekreaciju;

- parkove i dje€ja igralista;

- javne garaze;

- zelene i parkovne povrsine;

- gradevine prometne i komunalne infrastrukture.

Sadrzaji iz prethodnog stavka mogu biti u sklopu poslovne gradevine, ili na zasebnoj
gradevinskoj Cestici.

Na povrsinama mjeSovite - pretezito poslovne namjene, ne mogu se graditi opskrbni centri
s otvorenim parkiraliStima, skladiSta kao osnovna namjena i gradevine za preradu
mineralnih sirovina.
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Iznimno se u zonama mjesovite - pretezito poslovne hamjene, smjestenim uz prometnice u
kategoriji drzavnih cesta, mogu graditi i uredivati i prostori za benzinske postaje sukladno
uvjetima odredenim ovim odredbama.

U zoni mjeSovite — pretezito poslovne namjene (M2) na podrucju Pazara mogu se graditi i
uredivati gradevine javne i drustvene - socijalne namjene (dom za stare i nemocne i sl.) sa
prate¢im sadrzajima (ugostiteljskim, usluznim, trgovackim, poslovnim, izlozbenim,
upravnim i sl.).

JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA
Clanak 6.
Na povrSinama javne i drustvene namjene mogu se graditi gradevine javne i drustvene
namjene i prateci sadrzaiji.

Gradevine za javnu i drustvenu namjenu su:

- upravne (oznaka D1),

- socijalne (oznaka D2),

- zdravstvene (oznaka D3),

- predskolske (oznaka D4),

- Skolske (oznaka D5),

- kulturne (oznaka D7) i

- vjerske (oznaka D8).

U svim gradevinama javne i drustvene namjene mogu se uredivati prostori koji upotpunjuju
i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim gradevinama.

Na povrSinama i gradevnim Cesticama za javnu i drustvenu namjenu moguce je uredenje
parkova i djecjih igraliSta, a ne mogu se graditi stambene i poslovne gradevine.

Na povrSinama javne i drustvene namjene moguce je uredenje javnih zelenih povrsina i
izgradnja gradevina prometne i komunalne infrastrukture.

GOSPODARSKA NAMJENA
Clanak 7.
Povrsine gospodarske namjene odredene su za:
- proizvodnu namjenu — oznaka |
- poslovnu namjenu — oznaka K1
- trgovacke komplekse — K2
- ugostiteljsko-turisticku namjenu — oznaka T.

Na povrSinama proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene smjestaju se
razliCiti gospodarski sadrzaji koji ne smetaju gradskom okolisu.

Clanak 8.

Proizvodna namjena — | su industrijski, obrtnicki, zanatski, gospodarski pogoni svih vrsta,
skladisni prostori, poslovne, upravne, uredske i trgovacke gradevine.
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Poslovna namjena — K1 su poslovni, upravni, uredski, trgovacki i usluzni sadrzaji,
gradske robne kuce i trgovacki centri, proizvodnja bez negativhog utjecaja na okolis,
komunalno-servisni i prateci skladiSni sadrzaji, poslovni hoteli.

Trgovacki kompleksi - K2 su veliki trgovacki centri i veliki trgovacki pogoni koji bitno
utjeCu na urbanisticki razvoj svojom vrstom, poloZajem i opsegom, a povrSina prodajnog
prostora je veé¢a od 2.000 m? bruto. Na povrSinama trgovackih kompleksa (K2) mogu se
graditi i sve gradevine poslovne namjene (K1).

Ugostiteljsko-turisti€ka namjena - T namijenjene su za smjestaj osnovne kategorije T1 -
hotel s time da kapacitet ne prelazi 100 lezaja/ha.

Clanak 9.
Na povrSinama proizvodne namjene () i poslovne namjene (K) mogu se graditi i

- prodavaonice, izlozbeno - prodajni saloni i sli¢ni prostori i gradevine;

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu;

- prometne gradevine, javne garaze, Sportske povrsine i rasadnici;

- uredski prostori, istrazivacki centri i gradevine javne i druStvene namjene i drugi sadrzaji
koji upotpunjuju osnovnu namjenu;

- gradevine za malo poduzetnistvo;

- infrastrukturne gradevine i uredaji;

- benzinske postaje.

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA
Clanak 10.
Sportsko - rekreacijska namjena sadrzi povrsine za $port i rekreaciju. Ovisno o poloZaju u
gradu i vrsti Sporta i rekreacije, povrSine se dijele na one na kojima je moguca gradnja
Sportskih gradevina (oznaka R1) i povrSine bez gradnje predvidene za uredenje i
namijenjene za rekreacijske aktivnosti (oznaka R2).

Sportsko-rekreacijska namjena - $port s gradnjom - R1

Na tim se povrSinama mogu graditi Sportske dvorane i druge zatvorene i otvorene Sportske
gradevine, s gledalistem ili bez gledalista, te prateci prostori Sto upotpunjuju osnovnu
djelatnosti koja se obavlja na tim povrSinama i u gradevinama. Najve¢a ukupna povrsina
prostora koji upotpunjuju osnovnu namjenu iznosi 30% ukupno izgradenog BRP-a
osnovne namjene, osim za stadione, gdje udio moze biti i veci.

PrateC¢im sadrzajima i gradevinama smatraju se unutar povrSina Sportsko rekreacijskih
namjena (oznake R1):
- gradevine i sadrzaji trgovaCke namjene iskljuCivo vezane uz prodaju Sportskih
artikala,
- gradevine i sadrzaji ugostiteljsko turisticke namjene.

Sportsko - rekreacijska namjena - $port bez gradnje - R2

Na tim se povrSinama mogu uredivati samo otvorena igralita te manji prateci prostori.
Moguca je gradnja gradevina Sto upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti (garderobe,
sanitarije, manji ugostiteljski sadrzaji), ukupnoga BRP-a do 150 m?/ha cjelovite uredene
Sportsko-rekreacijske povrSine gradevne Cestice. PrateCi se sadrzaji mogu graditi
istodobno ili nakon uredenja otvorenih $portsko-rekreacijskih igralista.
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Rekreacijske povrSine uz vodotoke, a naro€ito usko podruéje uz potok Trzibalicevac,
iskliucene su od svake gradnje koja nije u funkciji uredenja vodotoka odnosno
rekreacijskog koriStenja ovih povrSina. Pri uredivanju rekreacijskih zelenih povrSina
potrebno je koristiti autohtone vrste. Svakako treba izraditi projekte pejsaznog uredenja
ovih prostora.

ZELENE POVRSINE
Clanak 11.
Javne zelene povrSine (oznaka Z1) su hortikulturno uredene parkovne povrsine unutar
kojih nije moguca izgradnja izuzev gradevina za potrebe zastite od ratnih opasnosti i
elementarnih nepogoda (sklonista), te djecjih igralidta, Setnica, odmorista, parkiralista i sl.
lzuzetno je na lokaciji Gradina moguc¢a i gradnja otvorene pozornice s prate¢im
sadrzajima.

Zastitne zelene povrsine (oznaka Z, ZK i ZS) su negradive povrsine. Sastavni dio zastitnih
zelenih povrsina su i vodna dobra potoka.

Na zastitnim zelenim povrS§inama moguce je uredivanje putova, staza, manjih pomocnih
gradevina Sto su u funkciji koriStenja odredenih povrSina, manjih komunalnih gradevina i
trafostanica, parkiralista te izuzetno na Sumskim povrSinama i zastitnim povrSinama
vodotoka manjih rekreacijskih sadrzaja.

VODNE POVRSINE
Clanak 12.
Povrsine pod vodom su povrsine rijeke Cikole, bujica TrzbaliGevac, Jablanac, Badan;j | i
Badanj Il, te ostali potoci i kanali unutar obuhvata Plana u sustavu vodnog dobra, a
odrzavat Ce se i uredivati odrzavanjem vodnog rezima i propisane kvalitete voda.

Zastitne povrsine vodotoka su uredeni i neuredeni inundacijski pojas uz korito vodotoka
Cija je prvenstvena namjena odrzavanje i poboljSanje vodnog rezima, a osobito je
namijenjeno za:
- gradenje vodnih gradevina i postavljanje uredaja za uredenje vodotoka i drugih
voda,
- tehniCko i gospodarsko odrzavanje vodotoka, obala, zastitnih i regulacijskih
vodnih gradevina,
- tehni¢ko odrzavanje unutarnjih plovnih puteva,
- provodenje mjera zastite od Stetnog djelovanja voda i
- ostale mjere utvrdene posebnim zakonskim propisom.

U zastitnim povrSinama vodotoka dozvoljava se i pejsazno uredenje povrsina, te staza i
putova samo ako ne ometaju prvenstvenu namjenu i ako su s njom uskladene.

Na tekucim i stajacim vodama i u njihovom neposrednom okoliSu treba oCuvati postojece
biline i Zivotinjske vrste.

Potoci se ureduju, pretezito, otvorenog korita, a potok Trzbali¢evac ureduje se i pejsazno.

Te se povrSine mogu Koristiti kao povrSine za Sport i rekreaciju bez gradnje (oznaka R2).
Iznimno, mogu se graditi gradevine u funkciji rekreacije. U neposrednom okoliSu vodotoka
omogucuje se uredivanje povrSina za rekreaciju uredivanjem staza, Setnica, odmorista,
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mostica i sliCno te postavljanje elemenata urbane opreme (rasvjeta, klupe, koSevi i sl.)
samo ako nisu u koliziji s odrzavanjem vodnog dobra.

Pri uredenju preporu€a se izbjegavati pravocrtno ispravljanje tijeka vodotoka, za
uredivanje obala koristiti prirodne materijale (kamen) i izbjegavati izvodenje neprirodno
visokih i strmih obale vodotoka.

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Clanak 13.
Povrsine infrastrukturnih sustava (oznaka IS) su povrSine na kojima se mogu graditi
komunalne gradevine i uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i
gradevnim Cesticama, te linijske i povrSinske gradevine za promet. Popre¢ni prelasci
infrastrukturnih objekta preko vodnog dobra su dozvoljeni ali ne smiju remetiti vodni rezim.

Ukoliko su infrastrukturni objekti poloZeni uz vodno dobro potrebno je projektnim
rieSenjima osigurati normalno funkcioniranje obje namjene.

Na povrSinama predvidenima za gradnju komunalnih gradevina i uredaja i gradevina

infrastrukture na posebnim prostorima grade se:

- uredaiji za vodoopskrbu i spremnici za vodu;

- uredaiji za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda;

- uredaiji za prociscavanje otpadnih voda;

- trafostanice;

- primopredajne mjerno-redukcijske plinske stanice, skladista plina, plinske redukcijske
stanice, plinske regulatorske stanice, te ispostave za deZurne sluzbe;

- komutacijske gradevine;

- gradevine za druge komunalne i sli¢ne djelatnosti.

Na povrSinama predvidenima za linijske, povrSinske i druge infrastrukturne prometne
gradevine grade se i ureduju:

- uliéna mreza i trgovi;

- mostovi;

- parkiraliSta i garaze;

- autobusne stanice;

- zeljezniCka mreza, gradevine i prateci sadrzaiji;
- mreza biciklistiCkih staza i traka;

- pjeSacke zone, putovii sl.;

- benzinske postaje s prateéim sadrzajima;

- autobusni kolodvor s prate¢im sadrzajima.

Iznimno, i na zasebnim gradevnim Cesticama, mogu se graditi i poslovne gradevine
(uredske i pratece) u vezi s obavljanjem osnovne djelatnosti.

Na povrSinama iz ovoga ¢lanka ne mogu se graditi stambene gradevine.
Koridori dalekovoda ne Cine posebnu namjenu, vec rezim koriStenja povrSina, a unutar
povrsina namijenjenih izgradniji potrebno ih je kablirati.

Clanak 14.
Na povrSinama svih namjena moguca je izgradnja djecjih igralista, linijskih i povrSinskih
gradevina prometne (mreza ulica, biciklistiCkih staza, pjeSackih putova i povrsina,
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parkiraliSta i garaza i dr.) i komunalne infrastrukture (vodovi elektroni¢kih komunikacija,
telekomunikacijski, elektroenergetski, plinoopskrbni i vodoopskrbni vodovi i uredaiji, te
vodovi za odvodnje otpadnih voda).

Javna parkiraliSta moguce je smjestiti osim na povrSinama infrastrukturnih sustava i unutar
povrsina ostalih namjena izuzev na zastitnim Sumskim (ZS) i vodnim povrSinama.

Montazno-demontazne (preseljive) gradevine — kioske, najveé¢e povrSine do 5,0 m2 i
prizemne visine, te oglasne stupove, oglasne reklamne ormari¢e, reklamne panoe,
gradske satove, fontane, skulpture i sl. moguce je smijestiti unutar povrsina svih namjena
izuzev unutar zastitnin Sumskih i vodnih povrSina. Kioske je mogucée postaviti kao
samostojece, dvojne ili skupno.

Uvjete smjestaja i oblikovanja objekata iz ovog ¢lanka odredit ¢e upravni odjel Grada
nadlezan za stambeno-komunalne djelatnosti i uredenje prostora u suglasnosti s
nadleznim uredom drzavne uprave Sibensko-kninske Zupanije.

Benzinske stanice moguce je smijestiti osim na povrSinama infrastrukturnih sustava i uz
brze gradske prometnice, te glavne i ostale sabirnice i unutar povrsina namjena oznacenih
slijedecim planskim znakom: | i K sukladno uvjetima odredenim ovim odredbama.

Komunalne povrsinske infrastrukturne gradevine (regulacijske stanice, trafostanice
10(20)/0,4 kV i sl.) moguce je smijestiti osim na povrSinama infrastrukturnih sustava i
unutar povrsina ostalih namjena.

1.2. Razgrani€enje namjena povrsina

Clanak 15.
Detaljno razgraniCenje izmedu pojedinih namjena povrSina prikazano je na grafickom
prikazu br 1.: KoriStenje i namjena povrSina.

Ako se katastarska Cestica svojim veéim dijelom nalazi na povrSini na kojoj je gradnja
dopustena, te ima neposredan pristup S javne prometne povrSine, moze se osnovati
gradevna Cestica iz dijela katastarske Cestice koji se nalazi na povrSini na kojoj je gradnja
dopustena i dijela katastarske Cestice koji se nalazi na povrSini na kojoj gradnja nije
dopustena, do veli¢ine najmanje gradevne Cestice propisane uvjetima uredenja. U tom se
slu€aju propozicije za gradnju odreduju u skladu s ovim odredbama i odnose se na cijelu
gradevnu Cesticu, a gradevina na tako osnovanoj gradevnoj Cestici smjestit ¢e se na dijelu
gradevne Cestice koji se nalazi na povrsini na kojoj je gradnja dopustena.

Pravilo iz prethodnog stavka vrijedi i kad se gradevna Cestica osniva od vise gradevnih
Cestica ili njihovih dijelova.

Ako se postojeéa katastarska Cestica veéim dijelom, koji je dostatan za osnivanje
gradevne Cestice propisane uvjetima uredenja, nalazi na povrSini na kojoj je gradnja
dopustena moze se zadrzati kao gradevna Cestica. U tom se slu€aju propozicije za
gradnju odnose na dio gradevne Cestice koji se nalazi na povrSini na kojoj je gradnja
dopustena.
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2. UVJETI UREDENJA PROSTORA ZA GRADEVINE OD VAZNOSTI
ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 16.
Uvjeti uredenja prostora za gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju odreduju se
sukladno ovim odredbama, te posebnim propisima. Sukladno posebnim propisima, te
odredbama planova Sireg podru¢ja na podrucju obuhvata ovoga Plana to su slijededi
zahvati u prostoru:
Od vaznosti za drzavu:
1. Prometne gradevine
a) Cestovne gradevine s pripadaju¢im gradevinama i uredajima
« brza cesta Sibenik - Drni$ - Knin — granica BiH;
« ostale drzavne ceste

2.Vodne gradevine:
a) Regulacijske i zastitne vodne gradevine:
o akumulacije i retencije za obranu od poplava i viSenamjenske akumulacije s
prostorom za prihvacéanje poplavnog vala volumena 1x10% m? i viSe.
e Regulacijske i bujicne vodne gradevine i gradevine za zastitu od erozije (bujice).
b) Gradevine za melioracijsku odvodnju:
e povrsine od 2.000 do 10.000 ha: Petrovo polje.

3. Zasti¢ena podrucja
o zaSti¢ene prirodne vrijednosti
e kulturno-povijesne cjeline
o zaSti¢ene prirodne vrijednosti
e kulturno-povijesne cjeline.

Od vaznosti za zupaniju:
1. Prometne gradevine
a) Cestovne gradevine s pripadaju¢im gradevinama i uredajima
e oObilaznica naselja Drni$;
« postojece i planirane Zupanijske ceste
« na dionicama postoje¢ih Zupanijskin cesta moguce je odrzavanje i
rekonstrukcija radi poboljSanja tehnickih elemenata, manje korekcije trase
radi poboljSanja tehnickih elemenata.
b) Zeljezni¢ke gradevine s pripadajuéim gradevinama
- kolodvorske i pogonske zgrade,
- industrijski kolosijeci radne zone (Drnis$).

2. Energetske gradevine
a) Elektroenergetske gradevine:
e prijenosni sustavi:
dalekovodi napona 110 kV i 30/35 kV
« transformatorska i rasklopna postrojenja:
- TS 110 kV, 30 kV.

3.Vodne gradevine:
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a) Regulacijske i zastitne vodne gradevine:
o akumulacije i retencije za obranu od poplava i viSenamjenske akumulacije s
prostorom za prihvaéanje poplavnog vala volumena 1x108 m? i viSe.
o Regulacijske i bujicne vodne gradevine i gradevine za zastitu od erozije (bujice).
« gradevine za zastitu od poplave,
o gradevine za zastitu od erozije (bujice).
b) Gradevine za melioracijsku odvodnju:
e povrSine od 2.000 do 10.000 ha: Petrovo polje.
c) Gradevine za koriStenje vode:
o gradevine za vodoopskrbu - gradevine i instalacije vodozahvata, crpljenja,
pripreme, spremanja i transporta vode.
d) Gradevine za za$titu voda:
« gradevine sustava odvodnje.

4. Gradevine za postupanje s otpadom
« transfer stanice,
e gradevine za gospodarenje gradevnim otpadom.

3. UVJETI SMIJESTAJA GRADEVINA
3.1. Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti

Clanak 17.
Gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se smjestiti na povrSinama gospodarske
namjene: proizvodne namjene — |, poslovne namjene — K1, trgovackih kompleksa — K2,

turistiCko-ugostiteljske namjene - T, te mjeSovite namjene (M1 i M2).

Smjestaj gradevina, odabir djelatnosti i tehnologija uskladit ¢e se s mjerama zastite
okolisa, s tim da su dopustene samo djelatnosti obzirne prema okoliSu koje nisu energetski
zahtjevne i prometno su primjerene, zasnovane na modernim i novim tehnologijama, te
imaju obiljeZja tradicionalne proizvodnje i usluga.

Na povrS§inama mjeSovite - pretezito stambene namjene - M1 i mjeSovite — pretezito
poslovne namjene M2 ne mogu se smijestiti gradevine i uredivati prostori koji zbog buke,
prasine, mirisa, neprimjerenoga radnog vremena, intenzivnog prometa roba i vozila
ometaju stanovanje.

Uvjeti smjestaja gradevina gospodarskih djelatnosti odredeni su ovim odredbama i
kartografskim prikazima 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA, 3. UVJETI ZA
KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA.

PROIZVODNE GRADEVINE
Clanak 18.
Proizvodnim gradevinama smatraju se gradevine:

- pretezito industrijske proizvodne namjene: industrijske gradevine i kompleksi
(pogoni, skladisSta, upravne zgrade i sl.) znacajnijih proizvodnih kapaciteta s
prate¢im sadrzajima,

- pretezito zanatske proizvodne namjene: zanatske gradevine manjih proizvodnih
kapaciteta s prate¢im sadrzajima.
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Pod prate¢im sadrzajima iz prethodnog stavka smatraju se izlozbeni, trgovacki i
ugostiteljski sadrzaji koji ne €ine viSe od 10% BRP-a osnovne gradevine ili kompleksa.

U zonama proizvodne namjene koje su smjeStene unutar prostora odredenog planiranom
brzom cestom (obilaznicom) na sjeveru i zapadu te granicom obuhvata plana na jugu i
istoku, moguc je smjestaj sadrzaja za koje nije potrebna izrada procjene utjecaja na okoli$
prilikom odredivanja lokacijskih uvjeta.

U svim zonama gospodarske namjene iz stavka jedan ovog Clanka moguc¢ je smjestaj
reciklaznih dvorista.

POSLOVNE GRADEVINE
Clanak 19.
Poslovnim gradevinama smatraju se gradevine:
- usluzne i trgovacke namjene s prate¢im sadrzajima, te
- komunalno-servisne namjene s prate¢im sadrzajima.

Pod prate¢im sadrzajima iz stavka 1. ovog ¢lanka podrazumijevaju se izlozbeni, trgovacki,
ugostiteljski objekti, radionice i sl koji ne Cine vise od 10% BRP-a osnovne gradevine ili
kompleksa.

Clanak 20.
Izgradnja gradevina u sklopu povrSina gospodarske proizvodne namjene (oznaka I) treba
biti koncipirana tako da:

- ngjmanja veli€ina gradevne Cestice iznosi 2.500 mZ2, a najveca veliina nije
ograniCena nego ovisi 0 tehnologiji proizvodnje i minimalnom koeficijentu
izgradenost,

- hajmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti veéa ili jednaka
njezinoj visini (V), ali ne manje od 6,0 m, izuzetno na k€. br. 2013/176 k.o. DrniS za
potrebe izgradnje i rekonstrukcije gradevina udaljenost moze biti i manja ali ne
manja od 4,0 metra,

- visina gradevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca moze iznositi
najvise 10,0 m, a iznimno i viSe za pojedine gradevine ili dijelove gradevine u kojima
proizvodno-tehnoloski proces to zahtijeva,

- dozvoljena etaznost gradevine (E) je prizemlje i dvije katne etaze (E=Pr+2), uz
moguénost izvedbe podrumskih etaza,

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,4, a najmaniji 0,1,

- maksimalni kis nadzemno iznosi 1,2;

- nagjmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika od 5,5 m,

- parkiraliSne potrebe moraju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici gradevine.

lzuzetno, omoguceno je formiranje i manjih gradevinskih Cestica za gradevine zanatske
proizvodnje za smjestaj prostorno manje zahtjevnih tehnologija, ali ne manjih od 1.000 m?2,

Gradevinskih Cestica za reciklazna dvoriSta ne moze biti manja od 2000m?, a najmanja
udaljenost gradevina od gradevinskih Cestica je 5,0 m za stambenu namjenu i 3,0m za
ostale namjene.
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Vanjske uredene nenatkrivene povrSine u razini uredenog terena koje sluze za potrebe
proizvodno-tehnoloSkog procesa ne smatraju se sastavnim dijelovima gradevina iz stavka
1. ovog Clanka, te se ne uraCunavaju u koeficijent izgradenosti.

U slu€aju kada se kod gradevina u zonama proizvodne namjene utvrduju prostorni
elementi za novu izgradnju proizvodnih gradevina ili izmjenu postojeceg tehnoloSkog
procesa u postoje¢im gradevinama, a gdje se tijekom tehnoloSkog procesa upotrebljavaju
ili razvijaju agresivni i Stetni plinovi ili tekucine ili postoji opasnost od eksplozije, za
navedene zahvate Ce biti potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoli§ kao sastavni dio
uvjeta za gradnju.

Clanak 21.
U sklopu povrsina gospodarske poslovne namjene (oznaka K1) i povrSina za trgovacke
komplekse (oznaka K2) uvjeti gradnje i uredenja poslovnih gradevina trebaju zadovoljiti
slijedece uvjete:

- najmanja veli€ina gradevne Cestice proizvodnih djelatnosti iznosi 2.500 m2, usluznih
djelatnosti iznosi 1.000 m2, a trgovackih i komunalno-servisnih djelatnosti iznosi
1.500 m2,

- najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti veéa ili jednaka
njezinoj visini (V), ali ne manje od 6,0 m,

- visina gradevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca moze iznositi
najvise 12,0 m,

- dozvoljena etaznost gradevine (E) iznosi; prizemlje, dvije katne etaze i potkrovije
(E=Pr+2+Pk), uz mogucnost izvedbe podrumskih etaza,

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,5, a najmaniji 0,1
I to: poslovni, trgovacki i proizvodni sadrzaji - max 0,5, servisni i mali proizvodni
sadrzaji - max 0,4, skladi$ni sadrzaji - max 0,3.

- maksimalni kis nadzemno iznosi: za poslovne, trgovacke i proizvodne sadrzaje —
1,8, servisne i male proizvodne sadrzaje — 1,5, te skladiSne sadrzaje — 1,2.

- ngmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika od 5,5 m,

- parkiraliSne potrebe moraju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici gradevine.

Planom se omogucuje i zadrzavanje postojeCe parcelacije i formiranje novih parcela
mjeSovite, preteZito poslovne namjene za smjestaj prostorno manje zahtjevnih sadrzaja ali
ne manjih od 500 m?2,

Clanak 22.
Unutar povrSina mjeSovite namjene (M1 i M2) uvjeti gradnje i uredenja poslovnih
gradevina trebaju zadovoljiti slijedece uvjete:
- najmanja veli¢ina gradevne Cestice preteZito poslovne namjene iznosi 1.000 m2, a
pretezito stambene namjene iznosi 500 m2,
- najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti veéa ili jednaka
njezinoj visini (V), a kada se grade kao slobodnostoje¢e gradevine ta udaljenost
moze biti i manja, ali ne manja od 3,0 m,
- visina gradevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca moze iznositi
najvise 15,0 m,
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- dozvoljena etaznost gradevine (E) iznosi; prizemlje, dvije katne etaze i potkrovlje
(E=Pr+2+Pk), uz mogucnost izvedbe podrumskih etaza,

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,5, a maksimalni
kis nadzemno iznosi 2;

- najmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrSinu najmanje
Sirine kolnika od 5,0 m osim Cestica individualne stambene izgradnje,

- parkiraliSne potrebe moraju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici gradevine.

lzuzetno, u zoni mjeSovite pretezito poslovne namjene (M2) na podru¢ju Pazara trebaju
biti zadovoljeni slijededi uvjeti:

- najmanija veli€ina gradevne Cestice iznosi 1.000 m2,

- nhajmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti veéa ili jednaka
njezinoj visini (V), a kada se grade kao slobodnostojeCe gradevine ta udaljenost
moze biti i manja, ali ne manja od 3,0 m,

- visina gradevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca moze iznositi
najvise 16,0 m,

- visine dijelova gradevina (dimnjak kotlovnice, vatrogasni toranj, okno lifta i sl.) mogu
biti ve¢e od onih propisanih u prethodnoj alineji,

- dozvoljena etaznost gradevine (E) je prizemlje i tri katne etaZe, uz mogucnost
izvedbe podrumskih etaza i potkrovlja bez nadozida,

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,5, a maksimalni
kis nadzemno iznosi 2,

- u sklopu osnovne gradevine mogu se smjestiti i prateéi sadrzaji (ugostiteljski,
usluzni, trgovacki, poslovni, izlozbeni, upravni i sl.),

- ngmanje 20% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika od 5,0 m osim Cestica individualne stambene izgradnje,

- parkiraliSne potrebe moraju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici gradevine.

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja kao i gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija
moguca je prema praviima za novu gradnju. Pri rekonstrukciji i gradnji zamjenske
gradevine postojeca izgradenost i visina gradevine veca od propisane moze se zadrzati.

Planom se omogucuje i zadrzavanje postojeCe parcelacije i formiranje novih parcela
mjeSovite, preteZito poslovne namjene za smjestaj prostorno manje zahtjevnih sadrzaja ali
ne manjih od 500 m?2,

lzuzetno se unutar podrucja guste izgradnje - povijesna jezgra na povrSinama mjesovite
namjene omogucuje rekonstrukcija i nadogradnja postojecih gradevina i u slu¢ajevima
kada je postojea izgradenost gradevne Cestice veéa, a udaljenost od granica Cestice
manja od propisane na nacin da se postojece vrijednosti u pogledu izgradenosti gradevne
Cestice i udaljenosti gradevine od granica Cestice mogu zadrzati, s tim da visina gradevine
ne moze biti veCa od P+2+Pk.

lzuzetno, kad se radi o zamjeni postojeée gradevine zamjenskom gradevinom, moze se
zadrzati postojeca udaljenost izmedu gradevina iako je manja od propisane.
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Clanak 23.
Poslovni prostori s buénim i potencijalno opasnim djelatnostima i gospodarske (poslovne i
proizvodne) gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja mogu se graditi u zonama
gospodarske namjene ukoliko tehnoloSko rieSenje, veliina gradevne Cestice i njen poloza;j
u naselju u odnosu na dominantne smjerove vjetra, prometno rjeSenje, mogucnosti
komunalnog opremanja gradevne Cestice, nacin procis¢avanja i dispozicija otpadnih voda
to omogucavaju.

UGOSTITELJSKO TURISTICKE GRAPEVINE
Clanak 24.
Ugostiteljsko turistickim gradevinama se smatraju gradevine odredene posebnim
propisima (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim
uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskin objekata, Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih
objekata), a njihov smjestaj omogucéen je u zonama ugostiteljsko turistiCke namijene,
gospodarske poslovne namjene ili u zonama mjeSovite namjene.

Planom su odredene i posebne povrSine za ugostiteljsko turisticku namjenu i to za hotel
(oznaka T1).

Smijestaj ostalih ugostiteljskih sadrzaja iz skupine restorana, barova i kantine i pripremnice
obroka (catering), kod kojih se prema kriterijima odredenim posebnim propisima ne javljaju
posljedice Stetne po ljudsko zdravije i okoli§ (oneciScenje zraka, buka, neugodni mirisi)
mogu¢ je osim u zonama iz stavka 1. ovog Clanka i u zonama stambene, mjeSovite,
sportsko- rekreacijske i gospodarske namjene.

Ugostiteljsko turistiCki sadrzaji iz stavka 1. ovog €lanka u zonama mjeSovite namjene
smjestavaju se u zasebnim gradevinama ili u dijelovima gradevina.

Clanak 25.
Uvjeti gradnje i uredenja ugostiteljskih gradevina iz stavaka 3. i 4. prethodnog ¢&lanka
odredeni su uvjetima gradnje i uredenja koji su propisani za gradevine osnovne namjene
za zonu u kojoj se takva gradevina smjestava.

3.2. Uvjeti smjestaja gradevina javnih i drustvenih djelatnosti

Clanak 26.
Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti smjestavaju se unutar povrsina javne i drustvene
namjene (D).

Gradevine iz prethodnog stavka osim osnovne Skole, doma zdravlja i vatrogasne postaje,
mogu se smjestiti i unutar povrSina stambene (S), mjeSovite - pretezito stambene namjene
(M1), te mjeSovite — pretezito poslovne namjene (M2).

Pod gradevinama javnih i drustvenih djelatnosti podrazumijevaju se gradevine od javnog
gradskog i drustvenog interesa, a to su:
gradevine javne i druStvene namjene sa prate¢im sadrzajima;
- gradevine upravne djelatnosti (javne sluzbe gradske uprave i Zupanijske ispostave)
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- gradevine socijalne djelatnosti (zdravstveno i mirovinsko osiguranje, dom za osobe s
poteSkoCama u razvoju, socijalna skrb, dom umirovljenika, dom za stare i nemocne i
sl.)

- gradevine zdravstvene djelatnosti (dom zdravlja, veterinarska stanica, turisticki
ljeciliSno-rekreacijski kompleks)

- predskolske gradevine (jaslice, djecji vrti¢)

- Skolske gradevine (osnovna Skola, srednja Skola, gimnazija)

- visokoskolske gradevine (visoko gospodarsko uciliste, u¢enicki dom)

- gradevine kulturne djelatnosti (knjiznica, Citaonica, muzej, galerija, kazaliSte, kino
dvoranai sl.)

- vjerske gradevine (kapela, crkva, samostan)

gradevine Sportsko-rekreacijske namjene sa prateéim i rekreacijskim sadrzajima;
- Sportske gradevine (stadion, dvoranai sl.)
- otvorena Sportska igralista.

Pod prate¢im sadrzajima uz gradevine javne i druStvene te sportske namjene iz
prethodnog stavka podrazumijevaju se ugostiteljski objekti u sklopu osnovne gradevine
izuzev vjerske i predSkolske gradevine, iz skupina; restoran (restoran, zdravljak,
zalogajnica, pecenjarnica, pizzeria, bistro, slastiCarnica i objekti brze prehrane), te kantine
i pripremnice obroka — catering.

Uz ugostiteljske sadrzaje iz prethodnog stavka u sklopu Sportskih gradevina moguce je
smjestiti i ugostiteljske objekte iz skupine barovi (kavana, no¢ni klub, disco-bar, caffe bar,
pivnica, buffet, konoba).

Osim navedenih prate¢ih ugostiteljskih sadrzaja, u sklopu javnih i drustvenih gradevina
socijalne djelatnosti, mogu se smijestiti i ostali prateci sadrzaji (usluzni, trgovacki, poslovni,
izlozbeni, upravni i sl.).

Pod rekreacijskim sadrzajima iz stavka 1. ovoga C&lanka podrazumijevaju se uredene
zelene povrsine u svrhu rekreacijskih aktivnosti (trim, biciklisticke i pjeSaCke staze, manja
Sportska igraliSta — stolni tenis, bocaliste, vise¢a kuglana, minigolf i sl.).

Clanak 27.
U sklopu povrsina javne i drustvene namjene (D), povrSina mjeSovite — pretezito stambene
namjene (M1), te mjeSovite — pretezito poslovne namjene (M2) izgradnja gradevina javne i
drustvene namjene treba biti koncipirana tako da:
- gradevna Cestica se oblikuje prema normativima za odredenu namjenu (Skole, djecje
ustanove i sl.),
najmanja udaljenost gradevine od susjednih ¢estica mora biti veca ili jednaka polovici
njezine visine (V/2), a kada se grade kao slobodnostojece gradevine ta udaljenost moze
biti i manja, ali ne manja od 3,0 m,
visina gradevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca moze iznositi najvise
16,0 m, a visina viSefunkcionalnih gradevina kulturne i obrazovne djelatnosti nije
ogranicena,
etazna visina gradevine (E) bude:
- tri nadzemne etaze i podrum, odnosno podrum, prizemlje i dva kata (Po+Pr+2), a
- viSefunkcionalnih gradevina kulturne i obrazovne djelatnosti prizemlje i Cetiri kata
(Pr+4),

22



najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za izgradnju gradevina iz ¢lanka
28. osim gradevina odgojne i obrazovne djelatnosti, kod izgradnje na slobodnostojedi
nacin iznosi 0,6, a na ugradeni nacin iznosi 0,8,

najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za izgradnju gradevina odgojne i
obrazovne djelatnosti iznosi 0,4, a maksimalni kis nadzemno iznosi 2;

najveci koeficijent iskoristivosti za gradevine iz ¢lanka 28., osim gradevina odgojne i
obrazovne djelatnosti, kod izgradnje na slobodnostojec¢i nacin iznosi 1,8, a na ugradeni
nacin iznosi 2,0;

najveci koeficijent iskoristivosti za viSefunkcionalne gradevine kulturne i obrazovne
djelatnosti iznosi 2,0;

najmanje 25% od ukupne povrsine gradevne Cestice namijenjene izgradnji gradevina
odgojne i obrazovne djelatnosti mora biti uredeno kao parkovno zelenilo,

gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrSinu najmanje
Sirine kolnika od 5,0 m osim Cestica individualne stambene izgradnje,

parkiraliSne potrebe moraju biti zadovoljene na gradevnoj €estici gradevine ili na javnim
parkiraliSnim povrSinama, ako se nalaze na udaljenosti do 100 m od ulaza na gradevnu
Cesticu,

pri projektiranju se preporucuju slijedec¢i normativi:

Sadrzaj Bruto povrsina gradevine Povrsina gradevne
(m?2) Cestice

Djedji vrti¢ 3 m?/djetetu 10-20 m?/djetetu
Osnovna Skola 5 m2/uceniku 30-50 m2/u€eniku
Centar za socijalni rad - 25-30 m2/korisniku
Dom za stare 15 m2/korisniku
Dom umirovljenika/dom 38-42 m2/korisniku
za stare i nemoéne

U zoni mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2) na podru€ju Pazara kod gradnje
gradevina javne i druStvene — socijalne namjene (dom za stare i nemocne i sl.) trebaju biti
zadovoljeni sljededi uvjeti:
- najmanija veliCina gradevne Cestice iznosi 1.000 m2,
- hajmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti veéa ili jednaka
njezinoj visini (V), a kada se grade kao slobodnostojeée gradevine ta udaljenost
moze biti i manja, ali ne manja od 3,0 m,
- visina gradevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca moze iznositi
najvise 16,0 m,
- visine dijelova gradevina (dimnjak kotlovnice, vatrogasni toranj, okno lifta i sl.) mogu
biti vece od onih propisanih u prethodnoj alineji,
- dozvoljena etaznost gradevine (E) je 4 nadzemne etaze, odnosno P + 3,
- osim nadzemnih dozvoljena je izvedba podrumskih etaza,
- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (Kig) iznosi 0,6, a maksimalni
kis nadzemno iznosi 1,8,
- pri projektiranju se preporucuju normativi iz tablice prethodnog stavka,
- u sklopu osnovne gradevine mogu se smjestiti i prate¢i sadrzaji (ugostiteljski,
usluzni, trgovacki, poslovni, izlozbeni, upravni i sl.),
- najmanje 25% od ukupne povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno zelenilo,
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- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje
Sirine kolnika od 5,0 m osim Cestica individualne stambene izgradnje,
- parkiraliSne potrebe moraju biti zadovoljene na gradevnoj Cestici gradevine.

Pri rekonstrukciji i gradnji zamjenske gradevine postojeca izgradenost i visina gradevine
vecCa od propisane moze se zadrzati, interpolacija moguca je prema pravilima za novu
gradnju, najmaniji prirodni teren je postojeci.

Prirodni teren je neizgradena povrSina zemljiSta (gradevne Cestice), uredena kao zelena
povrSina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih
igralista i sl.

Clanak 28.
Iznimno, visine tehnoloskih dijelova gradevina (lift, zvonik, dimnjak kotlovnice, vatrogasni
toranj, antene i sl.) mogu biti vece od onih propisanih u prethodnom ¢lanku.

Ako se gradevine odgojne i obrazovne djelatnosti grade sjeverno od postoje¢e gradevine,
njihova udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri njezine visine (V), odnosno
ako se ispred navedenih gradevina gradi nova gradevina, njena udaljenost prema jugu od
navedenih javnih sadrzaja ne moze biti manja od tri visine (V).

Clanak 29.
Gradevine sportsko rekreacijske namjene smjestavaju se:

- unutar povrsSina mjesovite namjene (oznake M1 i M2) na zasebnoj gradevinskoj
Cestici maksimalne veli¢ine do 2000 m?, manji sportski tereni sa prateéim
gradevinama,

- unutar povrSina mjeSovite pretezito stambene namjene na zasebnoj gradevnoj
Cestici: sportski teren do 200 m2 povrSine, tenis teren, bazen za plivanje vodene
povrSine do 320 m2,

- unutar povrSina ugostiteljsko turisticke namjene na gradevnoj cestici osnovne
gradevine: sportski teren do 200 m?2 povrSine, tenis teren, bazen za plivanje,

- unutar zona gospodarske namjene gradevine i povrSine sportsko rekreacijske
namjene za potrebe korisnika gospodarskih gradevina, a ne kao javni sportsko
rekreacijski sadrzaji,

- unutar povrSina sportsko rekreacijske namjene: sve vrste i kategorije sportskih
gradevina.

Clanak 30.
Izgradnja sportskih sadrzaja u zonama sportsko rekreacijske namjene (R1) treba biti tako
koncipirana da:

- hajmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 1.200 m2,

- maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,5, s time da se uracunavaju samo
povrSine pratecih gradevina uz osnovni sportski teren ili bazen, a to su: garderobe,
sanitarije, uredi, priruéno skladidte, trgovina sportskim artiklima, ugostiteljski
sadrzaji, pogonske prostorije,

- maksimalna visina (V) osnovne gradevine iznosi 9,0 m osim ako tehnologija ne
zahtijeva viSe, a pratec¢ih gradevina 3,5 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca
krova gradevine,

- najmanja udaljenost gradevina od susjednih gradevnih Cestica iznosi 5,0 m,
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- parkiraliSne potrebe moraju biti zadovoljene na gradevnoj cCestici gradevine, a
najmanje 20% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno.

Clanak 31.

lzgradnja u zonama rekreacijske namjene - oznaka R2 odnosi se na izgradnju/uredenje
Setnica odmorista, te manjih gradevina ugostiteljsko turisticke namjene cija izgradnja treba
biti tako koncipirana da:

- se sacuva vrijedno zelenilo,

- najveca povrsina gradevine iznosi 150 m?,

- etazna visina gradevina bude prizemna (E=Pr),

- se koriste tradicijski elementi arhitektonskog oblikovanja i materijala.

Clanak 32.
Uvjeti gradnje i uredenja gradevina sportsko rekreacijskih sadrzaja u zonama mjeSovite,
ugostiteljsko turistiCke i gospodarske namjene odredeni su uvjetima gradnje i uredenja koji
su propisani za gradevine osnovhe namjene za zonu u kojoj se takva gradevina
smjestava.

4. UVJETI | NACIN GRADNJE STAMBENIH GRADEVINA
4.1. Uvjeti gradnje stambenih gradevina

Clanak 33.
Stanovanje kao osnovna gradska namjena predvida se u zonama stambene — S i
mjesSovite pretezito stambene izgradnje — M1, te kao prateéi sadrzaji u zonama
mjesovite pretezito poslovne izgradnje — M2.

Stambene gradevine planiraju se kao: individualne stambene gradevine i visestambene
gradevine.

Individualna stambena gradevina: obiteliska stambena gradevina s najviSe dvije
odvojene stambene jedinice (stana) i BRP do 400 m2 (zajedno s poslovnim i pomo¢nim
gradevinama) te viSeobiteljskih gradevina s najviSe Cetiri stambene jedinice (stana) i BRP
do 700 m2 (zajedno s poslovnim i pomo¢nim gradevinama).

Visestambena gradevina: stambena gradevina s najmanje pet odvojenih stambenih
jedinica.

Na jednoj gradevnoj Cestici stambene namjene moze se graditi samo jedna stambena te
uz nju manja poslovna i/ili pomoéne gradevine ili jedna stambeno — poslovna gradevina, te
uz nju pomoéne gradevine. Stambeno-poslovnim gradevinama smatraju se individualne i
visestambene gradevine u kojima su uz stanove smjesteni poslovni i/ili usluzni sadrzaji.

Uvjeti izgradnje manje poslovne gradevine unutar zona stambene namjene odreduju se
jednako kao i za stambene gradevine.

Pomoéna gradevina je gradevina koja namjenom upotpunjuje individualnu gradevinu.
Pomoénim gradevinama se smatraju: garaze, drvarnice, spremista, ljetne kuhinje,
nadstreSnice, pusnice te sportski teren do 100 m2 povrsine (bocaliste, stolni tenis, viseéa
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kuglana i sl.), bazen za plivanje vodene povrSine do 100 m? i sl kada se grade na istoj
gradevinskoj Cestici sa stambenom odnosno stambeno-poslovnom gradevinom.

Na prostorima na kojima se mogu graditi stambene gradevine mora postojati sljedeca
komunalna opremljenost zemljiSta: pristupna ulica ili put, prikljuéci na mrezu za opskrbu
elektricnom energijom, vodom i prikljuak na mrezu odvodnje otpadnih voda.

lzuzetno, individualne stambene gradevine mogu se graditi i uz niZu komunalnu
opremljenost zemljista, kao etapno rjeSenje, ali najmanje s pristupnom ulicom ili putem,
prikljuckom na mrezu za opskrbu elektricnom energijom, odvodnjom otpadnih voda u
nepropusnu sabirnu jamu te opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

Uvjeti gradnje za mjeSovitu pretezito stambenu namjenu (M1) u kontaktnoj zoni
Gradine (izmedu javne zelene povrsSine (Z1) te javne i druStvene namjene — vjerske (D8))
su sljedeci:
- dozvoliena je gradnja mjeSovitih gradevina pretezito stambenih (obiteljskih ili
viSeobiteljskih stambenih gradevina),
minimalna dozvoljena povrsina gradevne Cestice je 300 m?, a maksimalna 500 m?,
maksimalni dozvoljeni broj etaza gradevine je Pr+1+Pk uz mogucénost gradnje
podrumskih etaza, odnosno maksimalna dopustena ukupna nadzemna visina
gradevine je 10,0 m,
najveci dopusteni koeficijent izgradenosti je 0,3,
udaljenost planirane gradevine od granica susjednih gradevinskih ¢estica ne moze biti
manja od 3,0 m,
uvjeti za gradnju pomoénih gradevina dani su u ¢1.43.,
prikljuak gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu dozvoljen je na postojece
prometnice uz prethodnu suglasnost nadlezne uprave za ceste,
ostali uvjeti (zastita od pozara, oblikovanje, ograde i parterno uredenje, komunalno
opremanje gradevina i ostalo) dani su ovim Planom,
osim nove gradnje, dozvoljena je rekonstrukcija i nadogradnja postoje¢ih gradevina i u
sluCajevima kada je postojeca izgradenost gradevne Cestice veéa, a udaljenost od
granica Cestice manja od propisane na nacin da se postojece vrijednosti u pogledu
izgradenosti gradevne Cestice i udaljenosti gradevine od granica Cestice mogu
zadrzati, s tim da visina gradevine ne moze biti veCa od P+1+Pk,
prije rekonstrukcije i nove gradnje na ovom podrucju potrebno je traziti posebne uvjete
nadlezne uprave za zastitu spomenika kulture - Konzervatorskog odjela.

Osim gradnje stambenih gradevina, unutar mjeSovite pretezito stambene namjene (M1) u
kontaktnoj zoni Gradine (izmedu javne zelene povrSine (Z1) i javne i drustvene namjene —
vjerske (D8)) dozvoljena je gradnja upornjaka planiranog viseceg pjeSackog mosta prema
uvjetima danim u ¢l. 98. ovih odredbi.

4.2. Na€in gradnje stambenih gradevina

Clanak 34.
Individualne stambene gradevine mogu se graditi kao:
samostojece gradevine (SS),
poluugradene /dvojne (D),
ugradene gradevine ili skupne (S) te
gradevine u nizu.
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Visestambene gradevine mogu se graditi kao samostoje¢e i poluugradene/dvojne
gradevine. lznimno kod interpolacije u vec¢ izgradenim dijelovima grada mogu se
izgradivati kao skupne (S).

4.2.1. Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Clanak 35.
Odreduju se slijedece veliine gradevnih Cestica individualne stambene izgradnje:
a) Kod izgradnje na slobodnostojeci nacin
- minimalna povrsina gradevinske parcele iznosi 300 m?
- maksimalna povrs$ina gradevinske parcele iznosi u izgradenom dijelu 750 m?, a na
ostalom podrucju 900 m?;
b) Kod izgradnje na poluotvoren (dvojni) nacin:
- minimalna povrSina gradevinske parcele iznosi 200 m2
- maksimalna povrS$ina gradevinske parcele iznosi u izgradenom dijelu 500 m?, a na
ostalom podrucjima 600 m?;
c) Kod izgradnje gradevina u nizu (skupni) ili poluatrijskih ili atrijskih gradevina:
- minimalna povrsina gradevinske parcele iznosi 150 m?
- maksimalna povrsina gradevinske parcele iznosi u izgradenom dijelu 350 m?, a na
ostalom podrucju 450 m?;
d) Kod izgradnje gradevina u nizu ili slobodnoj grupaciji kada se poklapaju gradevinski
pravac i regulacijska linija:
- minimalna povrsina gradevinske parcele iznosi 100 m?
- maksimalna povrsina gradevinske parcele iznosi 300 m?,

Izgradnja dvojnih (poluotvorenih) gradevina u pravilu se planira na gradevnim Cesticama
Cija Sirina nije ve¢a od 12,0 m ili grani¢e s Cesticama cija Sirina iznosi do 12,0 m.

Najmanja veliCina gradevne Cestice viSestambene gradevine iznosi 1.000 m?2 za
slobodnostojeci nain gradnje, a moZze biti i manja, ali ne manja od 500 m2 za poluugradeni
i ugradeni nacin gradnje.

lzuzetno se, u zoni povijesne jezgre i njenim kontaktnim zonama s obzirom na vec
postojeCu parcelaciju, moze odobriti rekonstrukcija postojeCe odnosno gradnja nove
gradevine i na postoje¢im parcelama manjim od propisanih, ali ne manjim od 80 m2 a
uvjetima gradnje i uredenja utvrdit ¢e se adekvatan pristup do parcele. Ostale uvjete
izgradnje prilagoditi posebnim uvjetima nadlezne uprave za zastitu spomenika kulture.

U ostalim izgradenim dijelovima u slu€ajevima interpolacije gdje ne postoji mogucnost
formiranja najmanje propisane gradevne Cestice kada su susjedne (ljeva i desna)
gradevne Cestice vec izgradene, dozvoljava se smjestaj gradevina i na gradevnoj Cestici
povrsine manje od najmanje propisane ovim odredbama, uz postivanje ostalih posebnih
uvjeta za uredenje prostora.

U slu€aju iz prethodnog stavka (interpolacija), zabranjuje se dijeljenje postojece
katastarske ili gradevne Cestice na manje od onih propisanih ovim odredbama.

Iznimno u izgradenim dijelovima meZe se dozvoliti rekonstrukcija, nadogradnja kao i
izgradnja postojecih gradevina zadrzavajuéi postojece uvjete gradnje na parceli u pogledu
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udaljenosti od granica parcele, maksimalnog koeficijenta izgradenosti i iskoristivosti
ukoliko se time ne pogorsavaju uvjeti Zivota na susjednim parcelama.

Clanak 36.
Za izgradnju gradevina stambene namjene odreduju se u ovisnosti 0 veli€ini gradevnih
Cestica, slijedeci najmanji i najveci koeficijent izgradenosti:

veliCina koeficijent izgradenosti gradevne Cestice Kig
gradevne Cestice stambene gradevine izuzev visestambenih stambene gradevine izuzev viSestambenih
za poluotvoreni i samostoje¢i nacin izgradnje za skupni nadin izgradnje
m2 najmaniji najveci najmanji najveci

100 - 200 - - 0,30 0,50

200 - 400 0,15 0,40 0,20 0,45

401 - 500 0,15 0,35 0,15 0,40

501 - 600 0,15 0,30 - -

601 - 700 0,10 0,30 - -

701 - 900 0,10 0,25 - -

Detaljnim planom uredenja mogu se propisati i drugaciji (strozi) urbanistiCko - tehnicki
uvjeti u pogledu veli¢ine gradevne Cestice, koeficijenta izgradenosti, interpolacije i
rekonstrukcije gradevina.

Koeficijent izgradenosti gradevnih Cestica za izgradnju viSeobiteljskih stambenih ili
stambeno-poslovnih gradevina, visestambenih ili stambeno-poslovnih gradevina s vise od
4 stambene jedinice gradenih na:

- slobodnostojeci nacin ne moze biti veéi od 0,4;

- poluugradeni i ugradeni nacin ne moze biti veci od 0,5.

Koeficijent iskoristivosti gradevnih &estica za izgradnju individualnih, viSestambenih i
stambeno-poslovnih odreden je u slijedeco;j tablici:

najmanji/ najvedi kis

nadin izgradnje najvedi kig nadzemno
INDIVIDUALNI
- samostojeci (SS) 0,1/0,3 0,9
- dvojni (D) 0,2/0,4 1,2
- skupni 0,3/0,5 1,2
VISESTAMBENI,
STAMBENO-POSLOVNI 0,4/0,5 2,0

Clanak 37.
Kada je sukladno odredbama posebnih propisa potrebno utvrditi povrSinu zemljista za
redovnu upotrebu viSestambene gradevine, ista mora sadrzavati zemljiSte ispod
gradevine, povrSinu za odrzavanje gradevine, povrSinu za priviemeno odlaganje
komunalnog otpada i smjeStaj kucnih instalacija, te smjeStaj vozila i pristup s javne
prometne povrsine.

U postupku moguéeg objedinjavanja gradevnih Cestica kojim se ne remeti tipologija
izgradnje objedinjava se i povrSina gradivih dijelova Cestica, tako da se zadrzavaju samo
propisane udaljenosti prema susjednim Cesticama. DuZzina uli€nog procCelja na objedinjenoj
gradevnoj Cestici ne smije biti ve¢a od dvostruko uobi¢ajene tipoloske izgradnje.
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4.3. Smjestaj gradevine na gradevnoj €estici

Clanak 38.
Najmanja udaljenost obaveznog gradevnog pravca od regulacijskog pravca uz prometnice
odredene ovim Planom iznosi 5,0 m.

lzuzetno u izgradenim dijelovima gradevinskih podru€ja propisana udaljenost iz
prethodnog stavka moze biti i manja, a odreduje se prema udaljenosti gradevnog pravca
ostalih gradevina na vec¢ izgradenim susjednim Cesticama uz predmetnu Cesticu i prema
potrebi uz prethodnu suglasnost nadlezne uprave za ceste.

Clanak 39.
Individualne stambene gradevine koje se izgraduju na slobodnostojeci (SS) nacin ne mogu
se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ako na tu stranu imaju
orijentirane otvore.

Dijelovi gradevine individualne stambene gradevine koja se izgraduje na poluotvoreni
nacin (dvojne gradevine-D) osim dijela koji se prislanjaju na granicu susjedne gradevne
Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu, ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0
m od susjedne mede.

Udaljenost i svih ostalih dijelova gradevine koji se smatraju dijelom gradevine (balkoni,
terase i otvorena stubista) od granica gradevne Cestice ne moze biti manja od 3,0 m.

lzuzetno udaljenost gradevine od susjedne mede moZze biti i manja u slu€aju da smjesta;j
gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici omoguéava postizanje propisanog razmaka
izmedu gradevina od 5,0 m, ali ne manja od 2,0 metra.

Na dijelu gradevine koja se gradi na udaljenosti manjoj od propisane u stavku 3. ovog
¢lanka ne smiju se izvoditi nikakvi otvori. Otvorima se ne smatraju ostakljenja neprozirnim
staklom najvece veliCine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori
najveceg promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim
putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

Clanak 40.
Visestambene gradevine koje se izgraduju na slobodnostojeci (SS) nadin ne mogu se
graditi na udaljenosti manjoj od polovice visine gradevine (V/2) ali ne manje od 5,0 m od
susjedne mede, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

Dijelovi gradevine individualne stambene gradevine koja se izgraduje na poluotvoreni
nacin (dvojne gradevine-D) osim dijela koji se prislanjaju na granicu susjedne gradevne
Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu, ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od
polovice visine gradevine (V/2) ali ne manje od 5,0 m od susjedne mede.

Udaljenost svih ostalih dijelova gradevine koji se smatraju dijelom gradevine (balkoni,
terase i otvorena stubista) od granica gradevne Cestice ne moze biti manja od 3,0 m.

Pri rekonstrukciji postojece i gradnji zamjenske gradevine postoje¢a udaljenost manja od
propisane moze se zadrzati.
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Clanak 41.

Uz stambene gradevine, na gradevnoj Cestici se mogu graditi pomoc¢ne gradevine $to
sluze redovnoj upotrebi stambene gradevine s prostorima za rad, spremiste ogrjeva i
druge svrhe, te garaze tako da su:

- prislonjene uz stambenu gradevinu na istoj gradevnoj €estici na poluugradeni nacin,

- odvojene od stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici,

- na medi, uz uvjet da je zid prema susjednoj Cestici izveden od vatrootpornog

materijala.

Kao dvojne ili u nizu mogu se na zajedniCkoj gradevnoj medi graditi i gospodarske
gradevine pod uvjetom da su izgradene od vatrootpornog materijala i da su izmedu njih
izvedeni vatrootporni zidovi.

PovrSina gradevne dCestice pod pomocé¢nom gradevinom uraCunava se u koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice.

Udaljenost prateéih gradevina koje su izradene od drveta mora iznositi od susjedne mede
najmanje 5,0 m.

4.3.1. Priklju€ak gradevne Cestice na javnhu prometnu povrsinu
Clanak 42.

Udaljenost regulacijskog pravca od osi novoplanirane ceste mora iznositi najmanje:
- kod glavne gradske prometnice 10,00 m

- kod glavnih sabirnica 7,50 m
- kod ostalih sabirnica 500m
- kod stambenih i ostalih ulica 425 m

Udaljenost regulacijskog pravca od osi ostalih prometnica/ulica/pristupnih putova koje nisu
naznacene u kartografskom prikazu br. 2.1. "Prometna mreza" a planirati ¢e se detaljnijom
projektnom dokumentacijom ne moze biti manja od 3,0 m.

Udaljenost regulacijskog pravca od osi novoplanirane "slijepe” ulice koja mora imati
okretiSte na kraju, duzine do najvise 180 m, ne moze biti manja od 3,5 m.

Iznimno, udaljenost regulacijskog pravca kod postojeCih gradskih prometnica/ulica, na
dijelovima koji su pretezito veC izgradeni, moze biti i manja zavisno od lokalnih uvjeta
(postojece izgradnje) i prema potrebi uz prethodnu suglasnost nadlezne uprave za ceste.

Clanak 43.
Medusobna udaljenost gradevina gradenih na slobodnostoje¢i (SS) nacin na susjednim
gradevnim Cesticama ne moze biti manja od polovice visine vecCe gradevine, ali ne manje
od 5,0 m, pri Cemu se pod visinom razumijeva visina od zaravnatog terena do sljemena
krova gradevine.

Iznimno, kad se radi o0 zamjeni postojece gradevine novom, moze se zadrzati i postojeca
udaljenost izmedu gradevina iako je manja od one propisane u stavku 1. ovog Clanka.

Clanak 44.
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U slu€aju izgradnje gradevina na manjoj medusobnoj udaljenosti (5m i manje) u svrhu
sprieCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, potrebno je tehniCkom
dokumentacijom dokazati uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, pozarne karakteristike
materijala gradevine, veliinu otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr., da se pozar
necCe prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina
protupozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima
kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov
gradevine najmanje 0,5 m ili zavrS8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, duzine
najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na
duzini konzole.

Iznimno od stavka 1. ovog €lanka gradevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladistenje
ili promet zapaljivim tekuCinama i plinovima, eksplozivom, pirotehniCkim sredstvima i
streljivom, moraju biti udaljene od susjednih gradevina prema posebnom propisu.

Radi omogucavanja spasSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodnih mreza mora se, ukoliko ne postoji,
predvidjeti vanjska hidrantska mreza.

Kod projektiranja gradevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant
moze odrediti potrebnu klasu otpornosti na pozar nosive konstrukcije (a takoder ni druge
zahtjeve u svezi gradevinske zastite od pozZara), primjeniti odgovaraju¢e inozemne propise
kao priznata pravila tehnicke prakse.

Clanak 45.
U slu€aju izgradnje gradevina na manjoj medusobnoj udaljenosti potrebno je tehnickom
dokumentacijom dokazati:
- da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj otpornosti na ruSenje od
elementarnih nepogoda;
- da u slu€aju potresa ili ratnih razaranja rusenje gradevine nec¢e u veéem opsegu
ugroziti zivote ljudi, niti izazvati oStecenje na susjednim gradevinama.

Clanak 46.

Pomocne gradevine mogu se izgraditi jednim svojim dijelom i na granici sa susjednom
Cesticom, uz uvjet:

- da je na susjednoj gradevinskoj Cestici veC izgradena pomocna gradevina na

zajednickom rubu cCestice,

- da je prema susjednoj Cestici izgraden vatrootporni zid,

- da se u zidu prema susjednoj Cestici ne grade otvori,

- da se odvod krovne vode s pomoc¢ne gradevine rijesi na pripadajucoj joj Cestici.

4.4.Visina i oblikovanje gradevina

Clanak 47.
Visina vijenca gradevina mora biti uskladena s tipologijom izgradnje i visinom vijenca
susjednih gradevina s iste strane ulice s kojima Cini cjelinu. U situaciji slobodnostojece
izgradnje Sirina uliCnog procelja gradevine ne smije biti manja od visine vijenca gradevine.
Ovisno o tipologiji izgradnje odredene su slijedece najviSe visine osnovnih i pomocnih
gradevina:
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tip izgradnje E V (m)
OBITELJSKI Pr+1+Pk 8,5
VISEOBITELJSKI Pr+2 10,0
VISESTAMBENI Pr+3+Pk 14,0
POMOCNE GRADEVINE Pr 3,0

Visina gradevine mjeri se od konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine
na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovlja.

Najmanja dozvoljena visina stambene gradevine je prizemna (E=Pr). Uz najveci dozvoljeni
broj nadzemnih etaza omogucuje se i izvodenje podruma.

U povijesnoj jezgri naselja dozvoljena je izgradnja do visine P+3 ovisno o postojecoj
izgradniji, ali obvezatno prema uvjetima nadlezne Uprave za zaStitu spomenika kulture.

Visina vijenca pomo¢nih gradevina moze iznositi najvise 3,0 m.

Iznimno, omogucuje se i gradnja gradevina visih od osnovne gradevine, ali samo kada je
to nuzno zbog djelatnosti koja se u njima obavlja i to isklju€ujuéi prostor zasti¢enih
povijesnih jezgri naselja, te kontaktna podruc¢ja spomenika kulturne i prirodne bastine.

Clanak 48.
Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne moze biti viSa od 1,2 m.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova, krovnim kuéicama ili na zabatnom zidu
ovisno o ambijentalnim uvjetima sredine.

Postojeci tavanski prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili poslovne prostore
(potkrovlje) i u slu€ajevima kada ukupna izgradena povrSina prelazi najvecu bruto
razvijenu povrsinu gradevine, unutar postojecih gabarita.

Clanak 49.
Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najvise 1,5 m iznad kona¢no uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz
procCelje gradevine ili €iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova).

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u kona¢no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proCeljem izvan terena.

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.
Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

Ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najviSe toCke krova (sljemena).
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Clanak 50.
Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja kao i gradnja zamjenskih gradevina i interpolacija
moguca je prema pravilima za novu gradnju. Pri rekonstrukciji i gradnji zamjenske
gradevine postoje¢a izgradenost i visina gradevine veca od propisane moze se zadrzati,
najmanji prirodni teren je postojeci.

4.5. Oblikovanje gradevina

Clanak 51.
Duzina zajedni¢kog procelja skupnih gradevina, te procelja visestambene gradevine moze
iznositi najvise 50 m.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i kroviSta, te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima sredine.

Gradevine koje se izgraduju na poluotvoreni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na koju
su prislonjene Ciniti arhitektonsku cjelinu.

KroviSta se u pravilu izvode kao kosa, nagiba do 30°, uz upotrebu pokrova od kupe
kanalice ili mediteran crijepa. IskljuCuje se uporaba pokrova od salonita i lima.

Iznimno se moze dozvoliti i izvedba ravnog krova na gradevinama.

Clanak 52.
S obzirom na zateCene vrijednosti graditeljske bastine u Sirem okruzenju, nova izgradnja
mora zadovoljiti svojom kvalitetom i mora se u svom arhitektonskom oblikovanju prilagoditi
postojeCem ambijentu. Stoga se uvjetuje uporaba tradicijskih materijala, nacina izgradnje,
mjerila zgrade, otvora i sl.

Elementi za arhitektonsko oblikovanje u tradicijskom stilu su:

- procCelja kamena ili Zbukana obojena svijetlim pastelnim bojama,

- otvori na proceljima mogu biti uspravno pravokutni uskladeni s ritmom ostalih
(eventualno postojecih ili susjednih) otvora,

- izlozi u prizemlju trebaju biti ostakljeni i u ritmu ostalih otvora na procelju,

- zastita na vanjskim otvorima: drveni kapci (Skure) ilii zaluzine (grilje) i iznimno
rolete,

- krov dvostreSan, iznimno jednostresan ili viSestreSan, a na pomoc¢nim gradevinama
i jednostresan,

- pokrov kosog krova kupa kanalica ili «<mediteran» crijep u crvenoj boji.

4.6. Ograde i parterno uredenje

Clanak 53.
Ulicna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu.
Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim Cesticama najvece visine
1,5 m, s time da kameno ili betonsko (obloZzeno kamenom) podnozje ulicne ograde ne
moze biti viSe od 100 cm. Dio uli¢ne ograde iznad punog podnoZzja mora biti providan,
izveden od drveta, pocinCane zice i drugih materijala sli€nih karakteristika. Ogradu je
moguce izvesti i kao zeleni nasad (zivica) do visine od 100 cm.
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Ulazna vrata na ulicnoj ogradi moraju se otvarati s unutrasnje strane (na Cesticu), tako da
ne ugrozavaju promet na javnoj povrsini.

Postojece suhozide na medama gradevinskih Cestica treba zadrzati i urediti kao ogradu
propisanu prema ovim odredbama.

Clanak 54.
Nije dozvoljeno postavljanje zi€anih, zidanih, kamenih, Zivih i drugih ograda i potpornih
zidova kojima bi se sprjeCavao slobodan prolaz uz bujicne vodotoke, te koji bi smanijili
njihovu propusnu moc ili na drugi nacin ugrozili bujicu i podrucje uz nju.
Nije dozvoljeno postavljanje na ogradu ostrih zavrSetaka, bodljikave Zice i drugog Sto bi
moglo ugroziti ljudski Zivot.

Zabrana iz stavka 2. ove toCke ne odnosi se na ogradivanje Cestica i gradevina posebne
namjene (vojska, policija) ili drugih (trafostanica, uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda,
industrijski pogon), ako je to odredeno posebnim propisima.

Clanak 55.
Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne naruSava
izgled naselja, te da se onemoguci otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista, odnosno
susjednih gradevina.

Najveca visina potpornog zida ne moze biti veca od 2,0 m. U slu¢aju da je potrebno
izgraditi potporni zid veée visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom
udaljenoséu zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

Clanak 56.
Prilazne stube, terase u razini terena ili do najvise 60 cm iznad razine terena, potporni
zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrsine gradivog dijela Cestice, ali na nacin da se na
jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na njezin straznji dio najmanje
Sirine 3,0 m.

4.7. Priklju€ak na prometnu infrastrukturu

Clanak 57.
Gradevna Cestica u zoni individualne stambene izgradnje mora imati neposredan pristup
na prometnu povrSinu Sirine najmanje 3,0 m, a gradevna Cestica za viSestambenu
izgradnju mora imati neposredan pristup na prometnu povrsinu Sirine najmanje 5,0 m.

Omogucuje se rjeSenje prikljucka gradevne c&estice na prometnu povrSinu prema
postojeCem stanju izvedenosti prometne povrSine uz rezervaciju proSirenja postojece
prometne povrsine i putem pristupnog puta prema ¢lanku 63. ovih Odredbi.

U slu€aju pristupa gradevne Cestice na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja
gradevne Cestice potrebno je sukladno posebnom propisu, ishoditi posebne uvjete
priklju€enja od strane nadleznih sluzbi koje tim cestama upravljaju.

Omogucuje se rjeSenje prikljucka gradevne CcCestice na prometnu povrSinu putem
pristupnog puta i to:
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za najviSe pet gradevnih Cestica za gradnju stambenih gradevina, s tim da je njegova
najveca duzina 100 m te

za najviSe tri gradevne Cestice za gradnju stambenih gradevina, s tim da je njegova
najveca duzina 60 m.

U slu€aju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razliitog znacaja, prilaz s te
Cestice na javnu prometnu povrSinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja.

Iznimno, pristupnim se putom mogu smatrati postojece pjeSacke stube.

Iznimno, u sluCajevima kada se pristup na prometnu povrSinu ne moZe osigurati,
omogucuje se gradnja novih gradevina, rekonstrukcija postojecih i/ili izgradnja zamjenskih
gradevina temeljem utvrdenog prava sluznosti za kolni prilaz na gradevinsku Cesticu
sukladno Zakonu o vlasniStvu i drugim stvarnim pravima, ali najviSe preko jedne Cestice.
PostojeCa gradevina je svaka gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili
drugoga odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je s njom izjednaCena prema
Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradniji.

4.8. Komunalno opremanje gradevina

Clanak 58.
Gradevine u higijenskom i tehni€¢kom smislu moraju zadovoljiti vazeée standarde vezano
na povrsinu, vrste i veli€ine prostorija, komunalno opremanje, a narocito uvjete u pogledu
sanitarnog ¢vora te moraju imati suglasnost nadleznih komunalnih sluzbi.

Clanak 59.
Ako u ulici postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehniCki uvjeti, gradevina se
obvezatno mora priklju€iti na vodovod, a u drugim slu€ajevima opskrba pitkom vodom se
rieSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

Otpadne vode iz domacinstva moraju se upustati u kanalizacijski sustav ili privremeno u
septiCke jame dok se ne izgradi kanalizacijski sustav.

Priklju€ivanje gradevina na sustav komunalne infrastrukture obavlja se na nacin propisan
od nadleznih sluzbi.

Unutar podrucja odredenog Odlukom o komunalnom redu nije dozvoljena izgradnja manijih
gospodarskih gradevina: staje, svinjci, kokoSinjci, kunic¢njaci, pcelinjaci, Supe, kolnice,
sjenici, spremista poljoprivrednih strojeva i proizvoda, staklenici i plastenici, pusnice i sl.

Reklamni panoi povrsine vec¢e od 6,0 m2 i kiosci postavljaju se na gradevnim Cesticama
tako da ne izlaze van ve¢ odredenog gradevnog pravca.

5. UVJETI UREPENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE |
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE |
KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA |

POVRSINAMA
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Clanak 60.
Infrastrukturnim gradevinama smatraju se linijske i povrSinske gradevine prometnog,
telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava. Vrste i tipovi
infrastrukturnih gradevina odredeni su posebnim propisima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture
potrebno se pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih
infrastrukturnih objekata i uredaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnin
koridora.

Trase i lokacije komunalnih infrastrukturnin gradevina i mreze te vodova elektronickih
komunikacija u grafickom dijelu Plana nacelno su prikazane i usmjeravajuc¢eg su znacenja
ite su pri njihovu projektiranju i izvodenju dozvoljene odgovarajuce prostorne prilagodbe
koje ne odstupaju od koncepcije rjeSenja a u skladu su sa posebnim propisima sa
ishodenom suglasnosti nadleznog javnopravnog tijela i pruzatelja usluge.

Kod projektiranja novih ulica/prometnica/pristupnih puteva ciji koridori nisu prikazani u
grafickom dijelu Plana mogu se unutar njih planirati infrastrukturni vodovi i vodovi
elektronickih komunikacija prema uvjetima Plana, posebnim propisima i uz suglasnost
nadleznog javnopravnog tijela i pruzatelja usluge.

Osim unutar trasa novih ulica/prometnica/pristupnih puteva Ciji koridori nisu prikazani u
grafickom dijelu Plana, infrastrukturni vodovi i vodovi elektroni¢kih komunikacija mogu se
planirati i kroz sve ostale povrSine unutar obuhvata Plana a prema detaljnijoj projektnoj
dokumentaciji u skladu sa posebnim propisima uz suglasnost nadleznog javhopravnog
tijela i pruzatelja usluga.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreze
5.1.1. Uliéna mreza

Clanak 61.
Zastitni pojas cesta mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je Sirok sa svake
strane:
— drzavne ceste, 25 m,
— zupanijske ceste, 15 m,
— lokalne ceste, 10 m.

Udaljenost gradevina na gradevinskim ¢esticama uz drzavne ceste ne moze biti manji od
10 m od linije izvlaStenja drzavne ceste.

Unutar podrucja obuhvata ovoga Plana odreden je sustav i hijerarhija gradske prometne
mreze prikazane na kartografskom prikazu br 2.1. Promet i telekomunikacije, te u skladu s
time i Sirina koridora prometnica koji se trebaju oCuvati od druge izgradnje osim prometnih
i infrastrukturnih objekata. Koridor ulice je prostor posebnog rezima ulice unutar kojeg se
osniva gradevna Cestica ulice, Cije se regulacijske linije u pravilu poklapaju sa Sirinom
prostora posebnog rezima.

Planom su odredeni koridori za novoplanirane ulice kako slijedi:
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Glavna gradska ulica 20-30 m

Gradska ulica 15-25m
Stambena ulica 10-20 m
Ulica u gospodarskoj/radnoj zoni 15-20 m
Ostale (stambene) ulice - dvosmjerne 85m

- jednosmjerne 7,0m

lzuzetno, Sirine koridora prometnica i ulica iz prethodnog stavka unutar izgradenih i
pretezito izgradenih dijelova naselja mogu biti i manje a odredene su postojecim
regulacijskim pravcima.

Prikazane osi koridora planiranih prometnica (ulica) na kartografskom prikazu, br. 2.1.
Promet i telekomunikacije su nacelne. To¢no poloZzene osi koridora od kojih se
odmjeravaju udaljenosti do regulacijskin i gradevnih pravaca odredit ¢e se idejnim
rieSenjima prometnica Cija izrada mora prethoditi svakoj izgradnji na nedovrSenim
dijelovima naselja.

Novoplanirane nekategorizirane ulice koje su prikazane u grafiCkim prikazima ne mogu biti
uze od 8,5 metara, osim, iznimno, 7,5 m, ako to zahtijeva konfiguracija terena i ako se uz
ulicu grade individualne gradevine.

Osim prometnica koje su prikazane u grafickim prikazima i koje ¢ine osnovnu prometnu
mrezu Planom se omoguéava i izgradnja prometnica/ulica/pristupnih puteva nize
kategorije za pristup do gradevinskih Cestica Cija ¢e se trasa odrediti detaljnijom
projektnom dokumentacijom.

Najmanja Sirina novoplaniranog pristupnog puta iz prethodnog stavka do gradevne Cestice

moze iznositi:

* 6,0 m ako se koristi za kolni i pjeSacki promet, s tim da se na njega moze prikljuciti do
pet gradevnih Cestica za gradnju stambenih gradevina uz uvjet da taj pristupni put moze
imati duljinu od najvise 100 m,

* 3,5 m ako se koristi za kolni i pjeSacki promet, s tim da se na njega mogu prikljuciti do
tri gradevne Cestice za gradnju stambenih gradevina uz uvjet da taj pristupni put moze
imati duljinu od najvise 60 m.

Novoplanirana ,slijepa“ ulica moze biti najviSe duzine do 180 m, najmanje Sirine 7,0 m uz
uvjet da na kraju ima obvezno okretiSte za komunalna i druga vozila. l1znimno, kod
postojecih slijepih ulica moze se zadrzati postojeéa duzina, te postojeca Sirina ako nije
manja od 5,5 m.

Gradevna Cestica ulice moze biti i Sira od koridora ulice, zbog prometno — tehnickih uvjeta
kao Sto su: formiranje raskrizja, prilaza raskrizju, autobusnih ugibalista, posebnih traka za
javni prijevoz, podzida, nasipa i sl. Gradevna Cestica ulice moze biti uza od planiranog
koridora ulice, ukoliko je prometno - tehniCko rjeSenje uklopivo u cjelovito rjeSenje koridora
ulice u punom profilu.

Kod postojeéih nekategoriziranih ulica najmanja udaljenost regulacijske linije ulice ne
moZze biti manja od 4,5 m od osi kolnika, osim u vec izgradenim dijelovima grada s
formiranim ulicama, gdje ne moze biti manja od 2,75 m za dvosmjerni promet, odnosno
1,75 m za jednosmjerni promet.
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Postojece ulice, koje imaju kategoriju sa Sirinom koridora koju nije moguce ostvariti radi
postojece izgradnje, zadrzavaju sadasnji koridor uz gradnju novih objekata i uz rezervaciju
prosirenja postojece ulice koja iznosi najmanje 4,25 m od osi prometne povrsine, iznimno
3,75 m ako to zahtijeva konfiguracija terena ili postojeca izgradnja, ako se uz nju grade
individualne gradevine.

Planom se omogudéuju manje korekcije trasa prometnica koje proizlaze iz detaljnijeg
trasiranja s razine idejnog ili izvedbenog projekta, zbog rjeSavanja vlasni¢kih odnosa,
konfiguracije terena i sl.

Iznimno, u sluCajevima kada se pristup na prometnu povrSinu ne moZe osigurati,
omogucuje se gradnja novih gradevina, rekonstrukcija postojecih i/ili izgradnja zamjenskih
gradevina temeljem utvrdenog prava sluznosti za kolni prilaz na gradevinsku Cesticu
sukladno Zakonu o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima, ali najviSe preko jedne Cestice.

Clanak 62.
Unutar koridora prometnica dozvoljena je izgradnja prometnih i komunalnih infrastrukturnih
gradevina.

Prometnim gradevinama smatraju se unutar koridora prometnica: prometnice, benzinske
postaje s pratec¢im ugostiteljskim i servisnim sadrzajima, javna parkiraliSta, autobusne
postaje, biciklistiCke i pjeSacke staze.

Izgradnja benzinskih postaja s prateéim sadrzajima uz prometnice moguca je uz
prethodnu suglasnost nadleznih sluzbi.

Pod pratec¢im sadrZajima uz benzinske postaje podrazumijevaju se ugostiteljski sadrzaji do
bruto povrsine 300 m?, trgovacki sadrzaji do bruto povrSine 100 m?, praonice automobila i
sanitarije. Uvjeti izgradnje su odredeni slijedecim:

- najveca etazna visina je prizemlje,
- najveca visina vijenca 4 m,
- kosi krov nagiba do 30° ili ravni krov.

Clanak 63.
U postupku izdavanje uvjeta za gradnju za zahvate u prostoru unutar zastithog pojasa
javne ceste koji je odreden posebnim propisom obvezatno se moraju zatraziti uvjeti
nadlezne Uprave za ceste.

Javnim cestama smatraju se one koje su odredene posebnim propisom (Odluka o
razvrstavanju javnih cesta).

Clanak 64.
Gradska prometna mreZa povezana je na tri mjesta s obilaznicom Cciji je koridor izvan
podrucCja obuhvata ovog Plana. Spojeve glavnih gradskih, koji su prikazani na
kartografskom prikazu 2.1. Promet i telekomunikacije, prometnica na obilaznicu moguce je
izvesti u nivou ili denivelirane.
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Clanak 65.
Sve javne prometne povrsine na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica ili su
uvjet za formiranje gradevne Cestice, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin da
se omogucuje vodenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih
prometnica.

Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu treba odrediti tako da se ne
ugrozava javni promet.

Clanak 66.
Ulicom se smatra svaka cesta ili prometna povrSina uz koju se izgraduju ili postoje
stambene ili druge gradevine, te na koju te gradevine imaju izravan pristup.

Ulica iz stavka 1. ove toCke mora imati najmanju kolovoznu Sirinu od 5,5 m (za dvije vozne
trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku - jednosmjerna ulica).

Jedna vozna traka moze se izgradivati iznimno na preglednom dijelu ulice, pod uvjetom da
se na svakih 100,0 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama cija duzina ne prelazi
100 m na preglednom ili 50,0 m na nepreglednom dijelu.

Sve postojece stambene ulice ukoliko ne zadovoljavaju kriterije iz prethodnog stavka
moraju se rekonstruirati tako da barem zadovolje uvjetima vatrogasnog puta odredenim
posebnim propisima.

Clanak 67.
Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogucnost
izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od
one odredene posebnim propisima.

Uz kolnik ulice je potrebno predvidjeti obostrano uredenje nogostupa u Sirini koja ovisi 0
pretpostavljenom broju korisnika. Izuzetno, tamo gdje nije moguce ili nema opravdanih
razloga za to, uz kolnik se moze osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.

Iznimno uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu
stranu u istoj razini.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji
spreCavaju prosirivanje preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje
vozaca i time ometaju promet.

5.1.2. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine
Clanak 68.
Uz kolnike glavnih sabirnica, sabirnica i brzih gradskih prometnica obvezatno se moraju
izvoditi nogostupi poviSeni u odnosu na kolnike, a uz kolnike stambenih i ostalih ulica
moZe se osigurati izgradnja nogostupa u istoj razini s kolnicima.

Najmanja Sirina nogostupa unutar koridora ulice iznosi 1,2 m.
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Iznimno se mogu koristiti i kolne povrSine kao kolno-pjeSacke unutar vec izgradene
strukture, tamo gdje nije moguce ostvariti zasebne pjeSacke povrsine.

Ulicnu mrezu sredista naselja (povijesna graditeljska cjelina i kontaktne zone) potrebno je
koristiti prvenstveno kao pjeSacke, odnosno kao kolno-pjeSacke povrsine.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima
nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

5.1.3. Javna parkiralista i garaze

Clanak 69.
Uvjetima za gradnju i uredenje gradevina javne i drustvene, proizvodne, poslovne,
ugostiteljsko turistiCke ili sportsko rekreativne namjene potrebno je utvrditi potrebu
osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna ili teretha vozila i to prema slijede¢im
normativima:

Namjena gradevine jedno parkiraliSno ili garazno mjesto na:

proizvodna, zanatska, skladista i sl. 5 zaposlenika

uredski prostori 50 m2 bruto povrSine gradevine

usluzna, trgovacka 25 m2 bruto povrSine gradevine

ugostiteljstvo 5 sjedecih mjesta

javne djelatnosti (posta, banka), 80 m2 bruto povrSine gradevine

zdravstvena djelatnost 4 zaposlenika

viSenamjenske dvorane i vjerske grad. 10 posijetitelja

kazaliSta, kina 20 sjedala

sportsko rekreacijska 20 sjedala+1 autobusno mjesto na 500
sjedala

stambena 1 stan

Smjestaj parkiraliSnih ili garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na gradevnoj Cestici
gradevine ili na zasebnoj gradevinskoj Cestici koja je namijenjena isklju¢ivo za smjestaj
parkiraliSnih ili garaznih mjesta.

Javna parkiraliSta ne mogu biti zamjena za odredeni minimalni broj parkiraliSnih mjesta.
lzuzetno unutar podrucja povijesne jezgre i turistiCke namjene prilikom interpolacije,
rekonstrukcije ili izgradnje zamjenske gradevine moguce je dio potrebnih parkiraliSnih
mjesta planirati koriStenjem javnih parkiralista.

Unutar javnih parkiraliSnin povrSina i parkiraliSta na gradevnim cCesticama javne i
drustvene, sportsko rekreativne i ugostiteljsko turistiCke namjene potrebno je osigurati 5%
parkiraliSnih povrSina za invalidne osobe propisane dimenzije prema posebnim propisima.

Clanak 70.
Planom se predvida koriStenje mjesnih i medumijesnih ulica, te Zeljezni¢kih pruga za javni
gradski prijevoz. Na odgovaraju¢im mjestima potrebno je predvidjeti proSirenja za stajaliSta
s nadstre$nicama za putnike.

Clanak 71.
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Uz kategorizirane ceste moguca je gradnja i uredivanje biciklistiCkih staza i traka unutar
koridora prometnica, tako da im Sirina bude najmanje 1,5 m za jedan smjer, a uzduzni
nagib, u pravilu ne veci od 4%.

Gradnju i uredivanje biciklistiCkih traka moguce je izvesti:
- odvojeno od kolnika u drugoj razini,
- kao fizicki odvojeni dio od kolnika i
- prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

Clanak 72.
Pri utvrdivanju uvjeta za izgradnju za zahvate u prostoru unutar zastitnog pruznog pojasa
Zeljeznicke pruge Split (Sibenik)- Zagreb obvezatno uzeti u obzir potrebe dogradnje
drugog kolosijeka kako bi se dobila pruga s velikom propusnom moci za velike brzine (do
160 km/sat).

Posebne uvjete u smislu stavka 1. ovoga ¢lanka odredit ¢e javno poduzecée nadlezno za
odrzavanje pruge i pruznih postrojenja i sigurnosti prometa na pruzi.

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 73.
Ovim Planom predvideno je povecéanje kapaciteta telekomunikacijske mreze, tako da se
osigura dovoljan broj telefonskih prikljuaka svim kategorijama korisnika kao i najveci
moguci broj spojnih veza. Razmjestaj gradevina i objekata telekomunikacijske mreze
prikazan je na kartografskom prikazu br 2.1.: Promet i telekomunikacije.

Za potrebe zadovoljavanja posStanskih usluga potrebno je planirati adaptaciju i mogucéu
nadogradnju postoje¢eg postanskog ureda u DrniSu, te njegovo telekomunikacijsko
povezivanje u funkcionalnu telekomunikacijsku mrezu.

Postoje¢a ATC Drni§ zadovoljava potrebe za blisko plansko razdoblje. Za duZe plansko
razdoblje potrebno je izgraditi novu, odnosno prosiriti mjesnu telefonsku mrezu, prema
planiranim zonama izgradnje. Etapnost izgradnje mreze treba uskladiti s etapama
izgradnje prostora.

Obzirom na pretpostavku da ¢e u gradu obitavati 5.000 stanovnika te uz predvidenih 40
telefonskih prikljuaka na 100 stanovnika, potrebno je planirati mjesnu telekomunikacijsku
mrezu za—2-000—telefonskih—prikliu€aka; koja ¢ée zadovoljiti potrebe i stanovnistva i
gospodarstva na podruCju grada vodeci raCuna da se ne narusi integritet postojecCe
elektroni¢ke komunikacijske mreze.

Sve mjesne i medumjesne telekomunikacijske veze (mrezni kabeli, svjetlovodni i
koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati podzemno u koridorima postojecih,
odnosno planiranih prometnica.

Uz postojecu i planiranu trasu elektronicke komunikacijske infrastrukture moguca je
postava potrebnih gradevina (male zgrade, vanjski kabinet — ormaric i sl).

Unutar obuhvata Plana omogucena je postava uredaja za pruzanje javne komunikacijske
usluge putem elektromagnetskih valova bez koriStenja vodova. Za izgradnju navedenih
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uredaja (tornjevi) nisu detaljno odredene lokacije ve¢ je njihov smjestaj planiran unutar TK
zona koje su odredene PPUG Drni$§, a koje dijelom pokrivaju podrucje obuhvata Plana.
Jedno podrucje je u juznom dijelu a drugo u zapadnom dijelu podrucja obuhvata. Podrucje
u juznom dijelu obuhvata Plana je ve¢ konzumirano i u toj TK zoni su smjesteni antenski
stupovi te nije planiran smjestaj novog stupa, ve¢ je moguca dopuna sadrzaja i uredaja na
postojec¢im stupovima. Unutar drugog podruc€ja na zapadu obuhvata, mogu¢ je smjestaj
novih antenskih stupova. Za njih, ukoliko se ne postavljaju na ve¢ izgradenu gradevinu,
nije potrebno odredivati formiranje zasebne gradevne Cestice parcelacijom, vec je
potrebno samo odrediti obuhvat zahvata radi osnivanja prava sluznosti gradnje
samostojeceg antenskog stupa, a treba ih tako pozicionirati da ne remete sklad urbane ili
ruralne strukture naselja ili krajobraza, te po mogucnosti na jednom mjestu objedinili viSe
operatera (na jednom stupu).

Za postavljanje navedenih uredaja, ukoliko na vrijednim i/ili zasti¢enim objektima ili unutar
zasti¢enih podrucja kulturno povijesne bastine, potrebno je ishoditi suglasnost nadleznog
tijela.

Planirana elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za postavljanje nepokretne zemaljske
mreze mora se izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku
kanalizaciju, Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora ili
gradevine i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrezama.

SmjesStaj nove elektronitke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, odreduje se
prlmjenJUJum slijede¢a nacela:
za gradove i naselja gradskog obiljezja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;
za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;
za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci
koridore prometnica ili ZzeljezniCkih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi
bitnog skracivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica ili
Zeljeznickih pruga vodeci racuna o pravu vilasnistva.

Planom se omogucuje dogradnja, odnosno rekonstrukcija te proSirenje izgradene
elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova radi implementacije novih tehnologija i/ ili
kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci raCuna o pravu zajednickog koristenja
od strane svih operatora.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
5.3.1. Elektroopskrba

Clanak 74.
Razmjestaj gradevina i objekata elektroenergetske mreze prikazan je na kartografskom
prikazu br. 2.2.: Komunalna infrastrukturna mreza, Elektroopskrba.

Clanak 75.
Na podrucju grada DrniSa nalaze se slijedeci dalekovodi:
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DV 400 kV RHE Velebit - Konjsko

*DV 220 kV Konjsko - Brinje

*DV 2 x 110kV uvod Bilice - Knin u TS Drni$

* DV Il OkV Bilice - Knin

* TS 110/35 ke Drnis

a prostornim planom Sibensko-minske Zupanije planirani su dalekovodi:
* DV 2 x 400 kV RHE Velebit- Konjsko

* DV 110 kV Drni$ - EVP Zitni¢

* DV 110 kV EVP Zitni¢ — Konjsko

* DV Il OkV Dmi$ - HE Peruca

Dalekovodima je potrebno osigurati sljedece zastitne koridore:

Nadzemni dalekovod Pos:r(])Jem Plarr]rlwram
DV 2x 400kV 70 120
DV 400 kV 60 100
DV 220 kV 50 20
DV 2x 110 kV 50 60
DV 110 KV 20 20

Prostor unutar koridora rezerviran je iskljuCivo za potrebe izgradnje, redovnog pogona i
odrzavanja dalekovoda. U koridoru posebnog rezima dalekovoda odnosno u prostoru
kojeg zauzimaju koridori dalekovoda ne mogu se, u pravilu, graditi nadzemni objekti dok
se uvjeti koriStenja prostora ispod dalekovoda moraju takoder regulirati primjenom
pozitivho vazecih tehnickih ili drugih provedbenih propisa.

Gradnja nadzemnih objekata moze se odvijati u rubnom podrucju koridora ili kada se isti
presijeca nadzemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi,
vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta
gradenja kojima se odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod
naponom) dalekovoda i gradevina koji se namjeravaju graditi u njegovoj okolini.

Posebni uvjeti gradenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehnickih propisa iz podrucja
elektroenergetike moraju se zatraziti od elektropriviednog poduzec¢a nadleznog za
izgradnju, pogon i odrzavanje visokonaponskih dalekovoda.

S obzirom na ranije navedeno, uvazavajuéi Cinjenicu da su navedena visokonaponska
postrojenja znacCajni objekti elektroenergetske infrastrukture i koji su "gradevine od
vaznosti za Republiku Hrvatsku™ (€. 4. Zakona o energiji), u cilju izbjegavanja kolizije
izmedu interesa investitora u poduzetniCkim zonama, novim gradevinskim zonama i
javnog interesa (obavljanja energetske djelatnosti na predmetnom prostoru) kojeg
ostvaruje HEP koriStenjem, odrzavanjem i izgradnjom energetskih objekata, predlazemo
da se izmedu zainteresiranih subjekata (nadlezna tijela Opcéine, izradivaca Prostornog
plana i HEP-a) utvrdi nacin i dinamika popunjavanja prostora tj. Mehanizam pracenja
stanja u prostoru kako ne bi doslo do naruSavanja odredbi Zakona o prostornom uredeniju i
gradnji i Zakona o energiji poglavito IX Pristup objektima.
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Ovo se posebno napominje zbog troSkova sanacije ili rekonstrukcijskih zahvata, koje bi
trebalo izvesti u slu€aju naruSsavanja spomenutih odnosa. Sve troskove vezane uz zahvate
na navedenim dalekovodima snose investitori ili tijelo lokalne ili drzavne uprave.

U zastitnom koridoru dalekovoda kod priblizavanja drugih objekata dalekovodu ili pri
izgradnji prometnica obavezno je pridrzavati se odredaba Pravilnika o tehni€kim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV
do 400 kV, Zakona o zastiti na radu, Zakona o zastiti od pozara, Pravilnika o sigurnosti i
zdravlju pri radu s elektricnom energijom, Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od
pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja te ostali vazeci pravilnici i propisi. Za
gradevine koje se planiraju graditi u zastitnom koridoru potrebno je ishoditi uvjete,
misljenja ili suglasnosti od korisnika gradevine HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. ,
Prijenosno podrugje Split, odnosno HEP ODS Elektra Sibenik.

Investitor odnosno buduci korisnik je duzan omoguciti nesmetan pristup trasi dalekovoda
tijekom odrzavanja i hitnih intervencija.

Zbog sigurnosti pogona dalekovoda nije dopusteno zasaditi raslinje i drvece, a posebno
paznju obratiti na raspored javnih rasvjetnih stupova ispod dalekovoda odnosno iznad
kabela koje svojom visinom mogu ugroziti rad dalekovoda i dovesti u opasnost ljude
prisutne u blizini istih.

Sve radove s eventualnim miniranjem u blizini dalekovoda treba pravovremeno dojaviti
HEP Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Split, kako bi se izbjegao
eventualni slu¢aj oste¢enja voda. Tehnologija izvodenja eventualnih miniranja mora uvaziti
blizinu i opasnost od visokonaponskog postrojenja i voda.

Svi troSkovi zahvata, a koji bi mogli proizaéi iz uvjeta (razne rekonstrukcije, pojacanje
izolacije, sanacija uzemljivaCa, izrada elaborata, nadzor i sl.) izvest ¢e se na teret
investitora gradevina koje se grade ispod ili u blizini dalekovoda.

Vezano uz uvjet o€uvanja koridora dalekovoda, prilikom izvodenja radova ispod ili u blizini
dalekovoda, potrebno je naglasiti da je obzirom na vaznost istog u energetskom sustavu
potrebno poduzeti sve mjere radi pogonske sigurnosti energetskih gradevina i objekata u
njegovoj blizini, te je duznost izvodacCa radova zatraziti uvjete za rad ispod dalekovoda od
korisnika HEP OPS d.o.0., Prijenosno podrucje Split.

Navedena stavka podrazumijeva:

- ogranicenje kretanja mehanizacije i vozila

- ograni¢enje izvodenja miniranja, iskopa i nasipavanja

- sprjeCavanje mogucih oSteCenja vodiCa, elemenata stupa, uzemljivaCa i zagadenja
izolacije (paljenjem, prasenjem i sl.),

Prostornim planom Sibensko-kninske Zupanije na podrugju UPU grada Drni$a planirani su
dalekovodi:

e DV 110 kV Drni§ — EVP Zitni¢

e DV 110 kV Drni§ — HE Peruca
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Planiranim dalekovodima je potrebno osigurati zastitne koridore u Sirini od 50 m odnosno
po 25m lijevo i desno od trase dalekovoda.

U zastitnom koridoru dalekovoda kod priblizavanja drugih objekata dalekovodu ili pri
izgradnji prometnica obavezno je pridrzavati se odredaba Pravilnika o tehnickim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV
do 400 kV. Za gradevine koje se planiraju graditi u zastitnom koridoru potrebno je ishoditi
uvjete, misljenja ili suglasnosti od korisnika gradevine HEP — Operator prijenosnog
sustava d.0.0., Prijenosno podrugje Split, odnosno HEP ODS Elektra Sibenik.

" v

sjeverozapadu uz cestu za OKlaj i koja je povezana s TS Bilice 110 kV dalekovodom.

Planira se prelazak s 10 kV na 20 kV mrezu, rekonstrukcija i izgradnja novih gradskih TS,
te izgradnja prstenaste mreze posebno za ku¢anstva, a posebno za proizvodne pogone.

Takoder je potrebno dio zra¢nih vodova kablirati na potezima na kojima se planira nova
izgradnja. Novo planirana 10(20) kV kabelska mreza izvoditi ¢e se kabelima tipa XHP81A
3 x (1 x 150 mm?), 20 kV s priklju¢kom transformatorskih stanica na principu ulaz-izlaz.

Za sve transformatorske stanice treba u principu osigurati dvostrano napajanje
formiranjem zamkaste mreze. Takoder treba formirati posebnu elektroenergetsku mrezu
za domacinstva, a posebnu za industrijsku zonu.

Clanak 76.

Uvazavajuci prosSirenje gradske zone potrebno je provesti prijelaz nekih postojeéih zracnih
mrezZa u kabelske. Predlaze se kabliranje:

- od TS Kalun do GTS Krateks (dio voda)

- od GTS Plastika do TS Kamenolom

- od GTS INA do TS Kalun (dio voda)

- od TS Badanj 1 do TS Remont

- od TS Badanj 1 do TS Badanj 2

- od TS Kalun do TS Remont (dio voda)

- od TS Kalun do TS GTS Pazar

5.3.1.1. Javna rasvjeta

Clanak 77.
Sadasnje rjeSenje javne rasvjete ne zadovoljava kvalitativno ni kvalitativno. Instalacija
javne rasvjete je izvedena kao i niskonaponska mreza, znaci uglavhom na stupovima, a
djelomi¢no kabelima u zemlji, a rasvjetna tijela su adekvatne svjetiljike sa zivinin VTFE
Zaruljama.

Kabliranjem niskonaponske mreze i za instalaciju javne rasvjete bi se izgradila kabelska
mreza s kabelima odgovarajuCeg presjeka. Svijetiljke bi se postavile na odgovarajuce
stupove.

Rasvjeta magistralnih pravaca i prometnica gradskih naselja predvida se u klasi gradskih
prometnica B2 i klasi rasvjete B2. Potrebno je svako rasvjetno tijelo unificirati kako u glavnim
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prometnicama, tako i u sporednim, te u pjeSackim zonama i Setalistima, radi lakSeg
odrzavanja. Vanjska rasvjeta prikljucit ¢e se na nove transformatorske stanice.

Clanak 78.
Trafostanice i telefonske centrale kada se ne grade u sklopu druge gradevine potrebno je
kao i plinske redukcijske stanice uklopiti u izgradenu strukturu naselja na zasebnoj gradevnoj
Cestici, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrizja i ne remete sklad javnih zelenih
povrsina.

Nadzemne gradevine iz prethodnog stavka smjestavaju se na gradevinskoj parceli na
udaljenosti ne manjoj od 1,0 m od granice parcele i uz obvezatno postivanje gradevnog
pravca na susjednim gradevinskim Cesticama.

5.4. Plinoopskrba

Clanak 79.
Sustav opskrbe plinom temelji se na pretpostavki izgradnje UNP/UPP lokacije za prihvat
prirodnog plina te plinskog sustava 75 BAR Cija je trasa na podru¢ju grada DrniSa
definirana na pravcu Sibenik-Drni$-Knin. Taj magistralni plinovod ne prolazi obuhvatom
ovoga Plana.

Postojeca mjesna srednjotlacna (5 BAR) plinska mrezZa prolazi unutar postojecih koridora
prometnica, a prikazana je nacelno na grafickom prikazu 2.2. Elektroopskrba i
plinoopskrba.

5.5. Vodoopskrba

Clanak 80.
Predvideno proSirenje vodovodne mreze u cilju kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe cijelog
podrucja temeljeno je na dosadasnjoj koncepciji vodoopskrbe i to u svim podrucjima i za
dijelove naselja koji do sada nisu obuhvaceni vodoopskrbom.

RazmjesStaj gradevina i objekata vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu broj
2.3.: Komunalna infrastrukturna mreza, Vodoopskrba. Prikazane trase i lokacije planiranih
vodova, uredaja i objekata je naCelan te su kod detaljnije razrade moguéa odstupanja
ukoliko se time bitno ne utjeCe u Planom usvojenu koncepciju razvoja sustava.

Najmaniji profili hidrantske mreze, potrebna oprema, nacin izvedbe protupozarne zastite
propisan je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Vrsta materijala za izvedbu magistralne vodovodne mreze i naselja je predvidena cijevima
koje trebaju podnijeti radni tlak od NP 10 bara.

Clanak 81.
Potrebna koli¢ina vode za potrebe stanovnika mozZe se izraCunati uz slijedeéu normu
potrosnje:
g = 150 I/stan/dan za pocetno razdoblje
g = 200 I/stan/dan za kona¢no razdoblje
odnosno ukupna dnevna koli€¢ina vode za potrebe stanovnika iznosi:
46



Qp= 450 m3/dan Qp max= 450 m3/dan
Qx =1.250 m3/dan Qkmax= 1.250 m3/dan,
0dnosno U max. satu: q maxsat = 52 I/s.

5.6. Odvodnja

Clanak 82.
Sve otpadne vode treba prije ispustanja u recipijent tako tretirati kako bi se uklonile sve
Stetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent rijeku Cikolu, vodotok Il kategorije na
podrucju obuhvata Plana, odnosno ostvariti zastita kvalitete osjetljivih podzemnih voda
ovog podrucja koje pripadaju Il zoni sanitarne zastite vodocrpilista Jaruga i Torak. U tu
svrhu planirana je izgradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda koji je smjesten izvan
obuhvata Plana.

U odnosu na za$titu voda podrucje Grada DrniSa, prema topografskim karakteristikama,
reljefu, trazenom stupnju odvodnje i prociScavanja te karakteristikama prijamnika spada u
porjecje rijeke Cikole kao pritoke rijeke Krke.

U odnosu prema veli¢ini podrugja za podrugje u porje¢ju Cikole (kategorizirano kao
osjetljivo podrucje) obvezan je slijedeci stupanj prociS¢avanja otpadnih voda:
> 2.000 - 10.000 ES - dopusteno je ispustanje otpadnih voda uz primjenu treceg
stupnja Cis¢enja,
< 2.000 ES - dopusteno je ispustanje otpadnih voda uz primjenu drugog stupnja
¢iscenja.

Pri dimenzioniranju kanalizacijskog sustava i uredaja za procis¢avanje neophodno je to¢no
definirati koli€inu i kvalitetu otpadnih voda koje ¢e se pojavljivati u kanalizacijskom sustavu
u pojedinim etapama razvoja i izgradnje predmetnog podrucja. Kanalizacijskim sustavom
vrsit ¢e se odvodnja triju razli€itih vrsta voda: - oborinskih voda - ku¢nih sanitarno-fekalnih
voda - otpadnih voda industrije i gospodarstva - tehnoloskih voda.

Za Sire gradsko srediSte usvojeni je razdjelni sustav odvodnje sa zasebnim zatvorenim
kanalizacijskim sustavom za sanitarne vode te odvojenim zasebnim sustavom odvodnje
oborinskih voda (zatvorenom ili otvorenom kanalizacijskom mrezom). U prvim fazama
izgradnje sustava moguce je koristiti i kombinirani sustav odvodnje, tj. dok se ne izgradi
cjelokupna mreza i preljevi moguce je koristiti paralelno razdjelni i mjeSoviti sustav.

Za podruCje grada DrniSa usvojeno je slijedec¢e ukupno hidraulicko i biokemijsko
opterecenje i broj ekvivalentnih stanovnika: Q= 2.000 m3/dan, u kiSnom razdoblju Q=
4.000 m3/dan B= 600 kgBPK5/dan N= 10.000 ES.

Za podrucje naselja Drni$ i Badanj realiziran je uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda i
znacCajan dio kanalizacijskog sustava. Do pune realizacije sustava javne odvodnje kao i na
ostalom podru¢ju moguca je realizacija pojedinac¢nih objekata sa prihvatom otpadnih voda
u vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta putem ovlastene osobe
ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda i
ispustanjem prociScenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o
posebnim uvjetima nadleznog tijela za vodoprivredu.
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Lokacija uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda za naselje DrniS predvidena je izvan
obuhvata UPU-a, na obali rijeke Cikole koja je u tom dijelu (od izvora do Drniga)
kategorizirana kao vodotok | kategorije. Veli€ina rezerviranog prostora potrebnog za
izgradnju uredaja iznosi cca 6 ha.

Odvodnja u gospodarskoj zoni Drni$ predvidena je odvojenim sustavom odvodnje zasebno
za fekalnu i zasebno za oborinsku odvodnju. Sve tehnolosSke otpadne vode se prije
upustanja u sustav javne odvodnje moraju svesti na razinu komunalnih voda (kakvoéa
sadrzaja otpadnih tvari na razini ku¢anskih otpadnih voda). Otpadne vode gospodarske
zone se sustavom precrpljivanja i gravitacijskim cjevovodima odvode u sustav javne
odvodnje DrniSa i do uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.

Svi potrosaci koji ispustaju otpadne vode kvalitete razliCite od standarda komunalnih
otpadnih voda, imaju obvezu izrade predtretmana do standarda komunalnih otpadnih
voda.

Svako ispustanje procCiséenih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je
osigurano neizravno ispustanje putem upojne gradevine sa procjedivanjem kroz zemlju ili
potpovrSinske slojeve bez ugrozavanja okolnih objekata i povrsina.

Otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih povrsina) moraju
se zbrinuti vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim proci§¢avanjem.

Clanak 83.
Oborinskom odvodnjom na podrucju naselja Drni§ obuhvaéena je odvodnja s krovnih
povrSina, prometnih povrSina i zelenih povrSina. Oborinska odvodnja se odvodi u
recipijente postojece upojne Skrape, kanale i buduce kanale uz planirane prometnice. Prije
upustanja oborinskih voda sa prometnih povrSina kruga i parkiraliSta u sustav javne
kanalizacije potrebno je odvojiti eventualna ulja i masti.

Sustav odvojene oborinske kanalizacije za periferiju naselja vodi se u konacnoj fazi
uredenja naselja zacjevljenim kolektorima s time da se prilagoduju zahtijevanim padovima
i padovima terena. U prijelaznom razdoblju do izrade oborinske kanalizacije treba oCuvati
postojecCe cestovne jarke za efikasnu odvodnju.

Oborinski kolektori prihvac¢aju oborinsku vodu sa prometnih povrSina, parkiraliSta i
krovova.

Svi industrijski pogoni, pogoni male privrede kao i gospodarske gradevine trebaju imati
svoje predtretmane otpadnih voda prije upustanja u javnu kanalizaciju, $to se odnosi i na
separaciju ulja i masti kako bi se njihove otpadne vode dovele na istu razinu s otpadnim
vodama iz kué¢anstava.

6. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA

Clanak 84.
Javne zelene povrsine (Z1) su hortikulturno uredene parkovne povrSine unutar kojih nije
omogucéena nikakva izgradnja izuzev gradevina za potrebe zastite od ratnih opasnosti i
elementarnih nepogoda (sklonista), te djecjih igraliSta, Setnica, odmorista, parkiralista i sl.
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lzuzetno se na prostoru parka na lokalitetu ,Gradina“ omogucuje gradnja otvorene
pozornice i pratec¢ih sadrzaja (suvenirnica, ugostiteljski sadrzaj, sanitarije i sl.) na k¢. br.
285/1. Obzirom na smijestaj tvrdave Gradina (upisana na Listu zasti¢enih kulturnih dobara
pod brojem 2 -2052) a koja se sastoji od srednjovjekovne tvrdave s okruglom kulom i
pripadaju¢im objektima na jugoistoénom dijelu te bastionskog ojaCanja vjerojatno s
poCetka 18. stoljeca koje se trokutasto Siri prema sjeverozapadu. odredene su sljedece
smjernice za obnovu i projektiranje na prostoru Gradine:

Potrebno je preklopiti stari austrijski katastar DrniSa iz 1913. godine, na kojem su jo$
ucrtani ostaci bastionskog sustava prije nasipanja nakon Il. svjetskog rata, kako bi se
dobila precizna zona obuhvata. Na austrijskom katastru ta zona odnosi se na
nekadasnje katastarske cestice 285/ 1, 285/2, 285/3 k.0. Drni$.

lzgradnjom spomen-kosturnice unutar nekadasnje mletacke cisterne na prostoru
bastionskog dijela tvrdave nakon Il. svjetskog rata, formirana je nova katastarska
Cestica zgrade 744.

Tvrdava je izgubila osnovnu obrambenu namjenu pa je za unos novog sadrzaja, prije
bilo kakvog zahvata na tvrdavi, potrebno je provesti nuzna arheoloska istrazivanja kako
bi se vidjelo u kojoj mjeri je moguée prezentirati sada zatrpane ostatke bastionskog
sustava. To se prvenstveno odnos i na istocni i sjeveroistocni dio tvrdave gdje se vide
ostaci glavnog ulaza u tvrdavu. Projektno rjeSenje potrebno je prilagoditi rezultatima
arheoloskog istrazivanja.

Unos novog sadrzaja unutar prostora tvrdave treba u najveéoj mogucoj mjeri izvesti
montaznim i polu montaznim konstrukcijama uz minimalno temeljenje i upotrebu
transparentnih materijala (staklo) kako bi se novi sadrzaj jasno razlikovao od povijesnog
sloja.

Bilo kakav zahvat na okrugloj kuli podrazumijeva prethodne konzervatorsko-
restauratorske radove. Novi sadrzaj u okrugloj kuli materijalima i vizurama jasno se
mora razlikovati od povijesnih struktura.

pozornica i prate¢i sadrzaji i visinom ne smiju dominirati vizurom tvrdave te ¢e se
sukladno tome i odrediti najve¢a dozvoljena visina gradevine, a moguce je provesti i
djelomi¢no ukopavanje istih radi za$tite vizure tvrdave, Takve sadrzaje moguce je
smjestiti samo na trokutastom bastionskom dijelu tvrdave.

Kako su unutar srednjovjekovnog i novovjekog dijela tvrdave postojali objekti za
kastelana, posadu, municiju i slicno, moguce je projektirati (interpolirati) prizemni objekt
na prostoru tvrdave (ugostiteljska namjena, suvenirnica i sl.) koji ce vanjskim
oblikovanjem (fasade) biti od transparentnin materijala kako bi se razlikovao od
saCuvanih povijesnih struktura,

postojeca izgradenost Cestice mozZe se uvecati za 0,2; najveci dozvoljeni broj etaza
prizemlje; najveci dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis=0,3,

Podrucje spomen-kosturnice (kat. ¢est. 744) nije predmet zahvata i moze se samo
pristupiti nuznom ¢€iS¢enju i uredivanju prostora.

Gradski park dio je prostora grada s kojim cini jedinstvenu cjelinu. Arhitektonsko
urbanistiCki projekt s razradom hortikulturnog uredenja treba biti temelj za cjelovitu obnovu
parka (uredivanje pjeSackih staza, urbane opreme, rasvjete i sli€no).

Clanak 85.

Zastitne zelene povrsine (Z) su negradive povrSine koje tvore izvorni prirodni krajolik,
zastitne Sumske povrSine (ZS) ili kulturni krajolik (ZK). Unutar zona zastitnog zelenila
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moguca je izgradnja linijskih infrastrukturnih gradevina te onih sadrzaja koji su u funkciji
koriStenja ovih povrsina.

Zastitne Sumske povrSine zauzimaju padina Kaluna obrasle Sumom i zasti¢ene bez
mogucnosti prenamjene prostora. Zastita i odrzavanje treba dovesti na viSu razinu, a
primjerenim uredenjem staza, vidikovaca i odmorista uciniti ovaj prostor pristupacniji i
dostupniji potencijalnim korisnicima kao rekreacijsko podrucje.

Kulturni krajolik zauzima prostor ispod naselja Badanj te rubne dijelove Petrova polja. Ovi
prostori formirani su djelovanjem cCovjeka te se i dalje zadrzavaju za poljoprivrednu
proizvodnju.

Na zelenim i zaStitnim zelenim povrSinama moguce je uredivanje putova, staza, manijih
pomocnih gradevina $to su u funkciji koristenja odredenih povrSina, parkiraliSta, manijih
komunalnih gradevina i trafostanica, te iznimno na Sumskim povrSinama i zastitnim
povrSinama vodotoka manjih rekreacijskih sadrzaja.

U zastitnim povrSinama vodotoka dozvoljava se uz uredenje vodotoka u cilju zastite
vodotoka i okolnog prostora i pejsazno uredenje povrSina, te staza i putova.

Clanak 86.

Obuhvat Plana graniéi s povrsinom zastiéenog krajbraza (kanjon Cikole) - podrugjem
kanjonskog dijela rijeke Cikole koji se odlikuje posebnom ljepotom te je i zbog svojih
prirodnih posebnosti zasticen kao objekt prirode. U kontaktnom podru€ju u zastitnim
zelenim povrSinama nisu planirane nikakve intervencije u prirodnom pejzazu osim onih
kojima se prostor dovodi u prirodno stanje kakvo je bilo prije neprimjerenog djelovanja
Covjeka, te uredenje staza za pristup do prostora kanjona kako bi ovo iznimno vrijedno
podrucje, koje nije podobno za masovno koristenje, postalo ipak dostupno stanovnicima.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 87.
U planu su radi zastite i unapredenja okoliSa utvrdena osobito vrijedna podrucja pod
posebnom zastitom:
- prirodne vrijednosti,
- vode i njihove obale,
- Sume,
- povijesna podrucja,
- mjesta najintenzivnijih okupljanja stanovnika, centralni gradski prostori,
te su odredene mjere njihove zastite.

7.1. Prirodna bastina
Clanak 88.

Na podru¢ju obuhvata Plana nema prema Zakonu o zastiti prirode zasti¢enih objekata
prirode.
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Obuhvat Plana ulazi u podrucje ekoloSke mreze prema Uredbi o ekoloSkoj mreZi i
nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloSske mreze i to u
medunarodno vazno podrucje za ptice HR 1000026 ,Krka i okolni plato® i u kontaktu je s
kopnenim podrugjem HR2000919 ,Cikola — kanjon“. Svi zahvati unutar navedenih
podrucja moraju slijediti smjernice Uredbe za zastitu i oCuvanje navedenih podrucja:
- osigurati pro€iS¢avanje otpadnih voda,
- oCuvati bioloSke vrste znacCajne za staniSni tip i ne unositi strane vrste i genetski
modificirane organizme,
- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjenu vodnog rezima vodenih i mocvarnih
stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu zivota ljudi u naselju,
- regulirati turistiCke aktivnosti,
- poticati tradicionalno poljodjelstvo i sto€arstvo,
- pazljivo planirati izgradnju visokih objekata (narocito dalekovoda).

Clanak 89.
Na podrucju Grada DrniSa je u cilju zastita voda te obzirom na ustanovljene hidrogeoloske
karakteristike tla i smjerova toka podzemnih voda izvrSeno je osnovno zoniranje podrucja
prema kategorijama opasnosti od zagadenja izvoriSnih voda i odredene su zone sanitarne
zastite. RazgraniCenje zona sanitarne zastite vidljivo je u kartografskom prikazu br. 3.:
Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora.

Na podru¢ju Grada DrniSa prostiru se zone sanitarne zastite izvorista. Kod utvrdivanja
uvjeta koriStenja prostora i gradenja gradevina obavezno je postivanje svih ograniCenja i
zabrana utvrdenih Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite (NN 66/11 i
47/13), a na temelju Odluke o zastiti izvorista ili elaborata o utvrdivanju zona sanitarne
zastite izvorista.

Za sve postojece i planirane zahvate (djelatnosti) unutar zona sanitarne zastite izvorista za
pice koji su ograniCeni ili zabranjeni temeljem vazeceg Pravilnika o uvjetima utvrdivanje
zona sanitarne zastite izvoriSta moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih buducih
zakonskih i podzakonskih akata te Odluka vezanih za vodozastitne zone.

7.2. Kulturna bastina

Clanak 90.
Planom je odreden nacin zasStite, uredivanja i koriStenja spomenika kulture i graditeljske
bastine upisanih u registar Sto se vodi kod nadlezne Drzavne uprave za zastitu spomenika
kulture. Zasti¢ene su zone i pojedinacni spomenici kulture:
Arheoloske zone i lokaliteti
Povijesna jezgra grada DrniSa
Povijesne gradevine pojedinacni spomenici graditeljskog nasljeda

Clanak 91.
Na podru¢ju obuhvata Plana odredena je zastita arheoloSke zone starohrvatske
nekropole na lokalitetu Fencevina (880). Detaljne granice obuhvata odredit ¢e nadlezna
Uprava za zastitu kulturne bastine.

Mjere zastite posebno za arheoloske lokalitete (Clanak 47. Zakona o zastiti i oCuvanju
kulturnih dobara):
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arheoloska iskapanja i strazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje
rieSenjem daje nadlezno tijelo,

odobrenje se moZe izdati samo pravnim i fiziCkim osobama koje ispunjavaju uvjete
struéne osposobljenosti za obavljanje takvih radova te ako su osigurana materijalna i
tehnicka sredstva za obavljanje radova, konzerviranje nalaza, uredenje i predstavljanje
nalaza i nalazista.

odobrenjem se odreduje podrucje na kojem se mogu izvoditi, kao i rok za izvodenje
radova, mjesto pohrane materijala i rok u kojem se nadleznom tijelu treba obavezno
podnijeti izvjeS¢e o izvrSenim radovima.

Clanak 92.
Kulturno povijesna cjelina Drni§ ima svojstvo kulturnog dobra.

Prostorne mede zastiCene cjeline odredene su ulicama i katastarskim c¢esticama
katastarske opéine Drni$: granica ide od mosta na rijeci Cikoli desnom obalom Cikole do
kat. Cest. Zemlje 283/1 i unutradnjim rubom te &estice do vanjskog ruba katastarske
Cestice zemlje 285/1 pa dalje ulicom Vuka Mandusic¢a, ulicom Petra Preradovic¢a, ulicom
Josipa JelacCic¢a i dalje Radni¢kom ulicom i ulicom Kardinala Jurja UtiSinovi¢a do krizanja s
ulicom Stjepana Radica, dalje tom ulicom i ulicom Kralja Zvonimira do katastarske Cestice
zemlje 2044/4 pa juznim rubom te Cestice do sjevernog ruba katastarske Cestice zgrade
716, 717, 407, 7/14, kat. Cestice zemlje 8/4, kat. Cestice zgrade 7/18, 7/13 te rubom
katastarskih Cestica zgrade 7/3, 7/16, 7/17 i 7/5 pa preko puta (kat. Cest. zem. 2038/6)
dalje rubom katastarskih Cestica zgrade 245/1, 245/4, 400, 245/2, kat. Cesticama zemlje
401/3, 397/6, 397/7, 397/2, kat. Cesticom zgrade 248/2 pa preko puta (kat. Cest. zemlje
397/3) rubom katastarske Cestice zgrade 346, te kat. Cesticom zemlje 403/1, kat. Cesticom
zgrade 789, kat. Cesticama zemlje 396/1, 396/3 do krizanja s ulicom Domovinskog rata i
dalje tom ulicom do mosta na Cikoli.

Na podru€ju kulturno-povijesne cjeline DrniSa primijenjuju se slijedeéi sustavi mjera
zastite:

Sustav zastite ,,B“ — Primjenjuje se na cjelinu opisanih prostornih meda zasticene
kulturnopovijesne cjeline DrniSa osim katastarske Cestice zemlje 283/1 k.o. Drnis.

Ovim se sustavom uvjetuje zastita i oCuvanje osnovnih elemenata povijesne planske
matrice i karakteristicnih skupina gradevina, pojedinih gradevina i drugih, za ukupnost
kulturno-povijesne cjeline vaznih vrijednosti, a prije svega oblika gradevina i sklopova,
gabarita i povijesnih sadrzaja. Na podru¢ju ovog sustava zaStite uvjetovat ce se
intervencije u smislu prilagodavanja funkcija i sadrzaja suvremenim potrebama, ali bez
bitnih fizickih iumjena saCuvanih elemenata povijesnih struktura. Prihvatljeve su metode
konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju povezivanja
povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji proizlaze iz suvremenih potreba.

Clanak 93.
Pojedinacna nepokretna kulturna dobra su:
Obrambene gradevine:
- tvrdava na Gradini (147),

Civilne gradevine:
- barokni portal u ulici Naki¢-Vojnovi¢ (1072),
- zgrada dackog doma (1325)
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- zgrada Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (1326),

- kuc¢a Viligi¢ (1327),

- zgrada hotela Danica (1328),

- kuc¢a Kulusi¢ (1329),

- zgrada Muzicke Skole (1401),

- zgrada bivSeg kina Biograd na k.€.zgr. 9/13 k.0.Drni$ (Z-7467).

Sakralne gradevine:
- crkva sv. Ante, damija (146)
- turski minaret (145).

Mijere zastite za pojedinacna nepokretna kulturna dobra:

- Zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru mogu se poduzeti samo uz prethodno
odobrenje nadleznog tijela sukladno ¢lanu 62. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara.

- Vlasnik kao i drugi imatelj kulturnog dobra duzan je provoditi sve mjere zastite koje
se odnose na odrzavanje predmetnog kulturnog dobra, a koje odredi nadlezno tijelo
sukladno ¢lanku 20.-22. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

- Predmetno kulturno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje samo
pod uvjetima iz ¢lanka 36.-40. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Clanak 94.
Osim navedenih spomenika kulture koji su upisani u Registar nepokretnih spomenika
kulture rjeSenjem o preventivnoj zastiti zasti¢ene su:

Civilne gradevine:
- kuéa Skelin,
- kuéa Strkalj,
- kuc¢a Mijovi¢,
- kuéa Vilici¢,
- kuc¢a GrubiSic i
- zgrada Muzeja DrniSke Krajine.

Clanak 95.
Osnovni oblik zastitite spomenika kulturne bastine provesti njihovom identifikacijom i
dokumentacijom; struénim i znanstvenim procesom utvrdivanja spomenickih vrijednosti
pojedinacnih gradevina i cjelina u odredenom povijesnom prostoru i organiziranim
biliezenjem njihovih osobina na najprimjereniji nacin. Identifikacija rezultira izradom
inventara graditeljske bastine, a dokumentacija arhivom podataka o toj bastini.

Treba provesti intenzivnu inventarizaciju, ponovno vrednovanje i kategorizaciju dobara
graditeljske bastine kao i suvremene arhitekture.

U podruéjima koja se hamjenjuju intenzivhom razvoju infrastrukture ili odredenih djelatnosti
treba poticati istrazivanja graditeljske bastine, a osobito mogucih arheoloskih zona ili
lokaliteta.

Clanak 96.
Planom je dozvoljeno izvesti upornjake za planirani pjeSacki most preko kanjona rijeke
Cikole kod tvrdave Gradine. Upornjaci mosta mogu biti izvedeni kao trokutasti s tim da ne
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smiju biti postavljeni na kat. Cest. zem. 285/1 k.o. Drni§ na kojoj se nalazi zasti¢eno
kulturno dobro tvrdava Gradina, te ih treba izvesti od metala kako bi se materijalom jasno
razlikovali od povijesne strukture tvrdave ili ih je potrebno dovoljno udaljiti od same tvrdave
kako ne bi predstavljali vizualnu dominantu u prostoru i na taj nacin ugrozavali tvrdavu
Gradinu. To¢na trasa planiranog pjesackog viseCeg mosta definirati ¢e se Prostornim
planom Grada Drnisa.

Zastitni i drugi radovi na podrucju kulturnog dobra i unutar prostornih meda iz ¢lanka 94.
mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.

Ukoliko se pri izvodenju graditeljskih zahvata naide na predmete ili nalaze arheoloskog i
povijesnog znacaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadleznu
upravu za zastitu kulturne bastine.

7.3. Podrué¢ja posebnih ograni€éenja u koristenju

Clanak 97.
Planom odredena i podruc¢ja osobito vrijednih predjela prirodnog i kulturnog krajobraza koji
su naznaceni u kartografskom prikazu br. 3.:
- prirodni krajobraz: obale i dio vodotoka potoka Trzbali¢evca, Suma Kalun,
- gradski park i srediSnje zelene povrsine u centru grada,
- poljoprivredne povrSine — kulturni krajolik na obroncima Promine u Badnju.

Pod dijelovima prirodnog krajobraza iz stavka 1. ovoga c¢lanka podrazumijevaju se
prirodne Sume, Sumarci i gajevi, prirodni vodotoci i raslinje uz njih.

Sve hidrotehni¢ke zahvate potrebno je rjeSavati i izvesti tako da $to manje nepovoljno
utjeCu na eko sustav i krajobrazne vrijednosti.

Podrucja iz stavka 1. ovoga €lanka su podrucja s posebnim ogranienjima u koristenju i
treba ih tretirati kao prostor koji pripada prirodnoj bastini.

Clanak 98.
Za podrucja iz prethodnog Clanka propisuju se slijede¢a ograni¢enja u koristenju i to za:

= prirodni krajobraz (Sume Kaluna, podrucja uz vodotok Trzbalievca):

- ocCuvanje prirodnog integriteta, maksimalno zadrzavanje prirodnih i specifiCnih
obiljezja cjeline,

- oCuvanje ravnoteze ekoloskih sustava, narocito reZzima voda kako bi se odrzale
karakteristike biotopa,

- uredenje povrsina prvenstveno sadnjom visokog zelenila,

- uredenje livada, staza, putova, gradnja vidikovaca, nadstre$nica, higijensko
sanitarnih gradevina temeljem cjelovitih krajobrazno arhitektonskih projekata,

- zabrana izgradnje osim za potrebe infrastrukturnih gradevina, rekreacijskih
gradevina iz Clanka 108., te gradevina MORH-a, vodenje trasa infrastrukturnih
gradevina unutar zajednickih koridora.

= gradski park i srediSnje zelene povrSine u centru grada:
- uredenje sukladno postojecCim obiljezjima,
- uredenje putova, oblikovanje i rekonstrukcija ili dopuna parkovne opreme,
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- uredenje i moguci sadrzaji temeljem cjelovitog projekta.

= Kultivirani krajobraz:

- koristenje povrsina omoguéeno isklju€ivo u svrhu poljoprivrednih djelatnosti koje
treba odrzavati u okvirima i nacinu tradicionalnog koridtenja i organizacije
prostora (ili njima kompatibilnih), bez provodenja onih tehni¢ko-tehnoloskih i
infrastrukturnih zahvata kojima bi se naruSile prirodne i prostorne vrijednost te koji
bi mogli izazvati znatne promjene strukture, prostornih odnosa i oblika. Potrebno
je Cuvati postojecu strukturu i parcelaciju kulturnog krajobraza, koja predstavlja
izuzetnu prirodnu, kulturnu i ekoloSku vrijednost. Treba nastojati sacuvati
tradicionalne oblikovne karakteristike poljoprivrednih povrSina i komunikacija, Sto
se moze postiéi jedino odrzavanjem funkcije poljoprivrede,

- ocCuvanje povijesne slike prostora koju ¢ine volumen naselja, njegovi obrisi i
zavrs$na obrada gradevina, te vrijednosti krajobraza kojim je okruzeno,

- ocCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih poljodjelskih kultura i tradicijskog
(ekoloskog) nacina obrade zemlje,

- ocCuvanje prirodnih znacajki kontaktnih podruc¢ja uz naselja, buduéi da pripadaju
integralnoj bastini (prirodnoj i kulturnoj),

- u funkciji poljoprivrednih djelatnosti omogucuje se gradnja gradevina za
prijavlieno obiteljsko poljopriviedno gospodarstvo i pruzanje ugostiteljskih i
turistiCkih usluga u seljackom domadinstvu s velic¢inom zemljista najmanje 3 ha,
te koja ima prizemlje (P) do 400 m2 gradevinske (bruto) povrsine i najvece visine
do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m2 gradevinske (bruto)
povrsine. Za navedene gradevine potrebno je planirati priklju¢ak na mrezu javnih
cesta na nacin da se isti prvenstveno planira na prometnice nizeg ranga, a
odvodnju oborinskih voda s poljoprivrednih povrsina rijesiti na nacin da se iste ne
slijevaju na drzavnu cestu.

Clanak 99.
Zastita voda i mora
Rijeka Cikola koja se nalazi neposredno uz obuhvat Plana, osobito je vrijedan povrsinski
vodotok Cije su vode svrstane u I. kategoriju (od izvoriSta do naselja Drni$ i od granice NP
Krka do uS¢a u Krku) i Il. kategoriju (od DrniSa do granice NP Krka).

U cilju zastite voda prostorno planskom dokumentacijom Sireg podruc€ja planirana je
izgradnja sustava odvodnje sa objektima zastite voda kojom ¢e se osigurati propisani nivo
zastite voda recipijenta progiséenih otpadnih voda s podruéja Grada Drnisa, rijeke Cikole
(koja je odredena kao vodotok Il kategorije na podru¢ju grada Drnida), odnosno ostvariti
zastita kvalitete osjetljivih podzemnih voda ovog podrucja koje pripadaju Ill zoni sanitarne
zastite vodocrpiliSta Jaruga i Torak.

Za sve postojece i planirane zahvate (djelatnosti) unutar zona sanitarne zastite izvorista za
pi¢e koji su ograniceni ili zabranjeni temeljem vazeceg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje
zona sanitarne zastite izvorista moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih buducih
zakonskih i podzakonskih akata, te Odluka vezanih uz vodozastitne zone.

U vodotoke I. kategorije zabranjeno je ispustanje otpadnih voda bez obzira na stupanj
proCiS¢avanja i izgradenosti sustava javne odvodnje. U vodotoke ostalih kategorija ne
smiju se ispustati otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda
odnosno odredenom stupnju prociséavanja.
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Uredenje vodotoka i vodnog reZzima

U slu€aju da dode do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljiSta i drugih
sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do ugroZavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine ili
poremecaja u vodnom rezimu, zaStita od Stetnog djelovanja povremenih bujiCnih
vodotokova i oborinskih odvodnih kanala provoditi ¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih
vodnih gradevina, odnosno tehniCkim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog
dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja
vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehni¢kog odrzavanja,
te radova gradenja, uz buji¢ne vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine
od 50 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Ccestice javnhog vodnog dobra. U
inundacijskom pojasu za ranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti protoc¢nost
korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka. lzuzetno se inundacijski pojas moze smanijiti do 3,0 m Sirine $to ¢e se utvrditi
posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjeStene uz korito vodotoka ili ¢esticu
javno vodno dobro duzZan je omoguditi nesmetano izvrSavanje radova na ciScenju i
odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem
na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu moc¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u
istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal
u korito vodotoka.

Postojeca neregulirana korita povremenih buji¢nih vodotoka i oborinskih kanala potebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na na€in da se u kontinuitetu sprovedu oborinske
i druge povrsinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim
aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa
svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na ¢esticu “javno vodno dobro® iz razloga
izbjegavanja imovinsko — pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj
prostorno-planskoj dokumentaciji. Dimenzioniranje korita treba izvrSiti za vrSnu protoku
dobivenu kao rezultat obrade hidroloSkih mjerenja ili odredenu primjenom neke od
empirijskih metoda, a za onu vjerojatnost pojave koju odobre Hrvatske vode.

U iznimnim slu€ajevima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog
koridora, ne iskljuCuje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovarajuée
natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusne moci 100-god velika voda) i na nacin
koji ¢e omoguditi njeno $to jednostavnije odrZavanje i CiSCenje (natkrivanje izvesti
pomi¢nim armiranobetonskim plo€ama duz Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijskih okana).
Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od
rubova prometnice ili ispod samog plo¢nika kako bi ostao osiguran pojas za Cesticu javnog
vodnog dobra. Izradu projektnog rjeSenja treba uskladiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih
voda.

Na mjestima gdje trasa prometnica poprecno prelazi preko bujicnih vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste dovoljnih dimenzija za nesmetano propustanje
mjerodavnih velikih protoka. Potrebno je predvidjeti i rekonstukciju postojec¢ih propusta
male propusne mocdi ili dotrajalog stanja. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko
reguliranog korita vodotoka (trapezno obloZeno korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i
dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim istalacijama treba
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odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim ¢Ce se
osigurati staticka stabilnost postoje¢e betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno
kojim se necCe poremetiti postojeci vodni rezim. Os mosta ili propusta postaviti Sto okomitije
na uzduznu os Kkorita, a S$irina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila.
Konstrukcijsko se rjeSenje mosta ii propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u
sadasnje i buducée urbanisti¢ko rjeSenje tog prostora.

Takoder treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih
propusta u duZini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehni¢ko rjeSenje eventualnog upustanja
,cistin® oborinskih voda u korito vodotoka radi zastite korita od erozije i nesmetanog
protoka. Detalje upustanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama
Hrvatskih voda. Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz
korito vodotoka.

Nije dopusteno polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektri¢ni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prateéim objektima
uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javhog vodnog dobra. Vodenje trase
parelelno s reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ce se
osigurati statiCka i hidrauliCka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrZavanije ili
buduca rekonstukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m
od gornjeg ruba korita,odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja
inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U samo odredenim slu¢ajevima udaljenost
polaganja se moze smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za
svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru kontrukcije mosta ili propusta. Mjesto
prijelaza izvesti popre¢no i po moguénosti $to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko
instalacija prelazi ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nac¢in da ¢e
ivice i betonski blok €ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog
dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba
usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa oblozenog korita
vodotoka ili kanala, izvrSiti predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno
stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjecanje.

Gospodarenje i koriStenje voda

Na podrucju obuhvata Plana utvrdene su zone sanitarne zastite koje su ucrtane na
kartografskom prikazu 3.1. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina. Namjenu
gradevina potrebno je uskladiti s utvrdenom namjenom povrsina i uvjetima za navedene
zone sanitarne zastite odredenim Pravilnikom o utvrdivanju zona sanitarne zastite.

Katastar voda i vodnog dobra

Prema katastru voda i vodnog dobra na podrucju UPU-a nalaze se vodotok Trizbalicevac,
Jablanac, Badanj I, Badanj I, Subas$i¢a potok i Reljic¢ — Ponjevi¢ potok koji su ujedno i
javno vodno dobro.

Na podru¢ju obuhvata UPU-a potrebno je odrzavati postoje¢i vodni rezim sukladno
odredbama ¢lanka 106. Zakona o vodama.
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Za sve radnje i zahvate u prostoru potreno je predvidjeti i ishodovanje vodopravnih uvjeta i
suglasnosti.

Clanak 100.
Radi zastite podrucja izvan povrSina posebnih namjena od djelovanja objekata i uredaja
posebne namjene, kao i radi zastite objekata i uredaja posebne namjene od djelovanja s
kontaktnog podrucja utvrdena su podrucja ograni¢enja u koristenju.

Na podru¢ju obuhvata Plana nema zona i objekata posebne namjene, ali se zastitna i
sigurnosna zona vojnog kompleksa za vojno skladiste ,Skupnik Marko Odzak* (stari naziv
"Potkop") Trbounje proteze dijelom i na podruc€je obuhvata Plana. Za spomenuti vojni
kompleks odredena je zastitna i sigurnosna zona - zona ograni¢ene gradnje-ll - zabrana
izgradnji novih urbaniziranih naselja, bolnica, Skola, djecjih vrtica, odmaraliSta i drugih
javnih objekata (sa vec¢im skupovima ljudi). Dozvoljena je gradnja magistralnih prometnica
i dalekovoda. Postoje¢a se naselja mogu prosirivati u suprotnom smjeru od skladiSnog
kompleksa tako da se ne takva naselja ne priblizavaju skladiSnom kompleksu.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 101.
Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili vece
metalne kontejnere s poklopcem.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir, staklo,
istroSene baterije i sl.).

Kontejnere za papir i staklo potrebno je postaviti tako da se osigura nesmetani kolni i
pjeSacki promet.

Za postavljanje posuda i kontejnera iz stavaka 1., 2. i 3. ovog ¢lanka potrebno je osigurati
odgovarajuci prostor kojime se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet, te koji Ce biti ograden
tamponom zelenila, ogradom ili sl. i kojima se ne¢e negativno utjecati na okoli§, a narocito
ne umanijiti kvalitetu Zivota.

Treba uspostaviti mrezu oporabista (reciklaznih dvoriSta) sa jednim na podrucju DrniSsa,
gdje je lociran najveCi broj stanovniStva i najveCa gusto¢a stanovanja. Oporabilista
(reciklazna dvorista) mogu se locirati u zonama gospodarske — proizvodne namjene.

9. MJERE SPRIJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 102,
Mijere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova provodit ¢e se
u skladu s vazecCim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu
problematiku.

Unutar podru¢ja obuhvata Plana, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno,
ugrozavale Zzivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih
posebnim propisima zastite Covjekova okolisa u naselju.
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Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje
zanatske radionice sa Stetnom emisijom u pogledu oneciséenja zraka, vode i produkcije
otpada u skladu s najmanjim dozvoljenim standardima.

Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati rad moraju biti udaljeni od
stambenih gradevina najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno optereéenje
(bukom, vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

Clanak 103.
Posebnu paznju u zastiti okoliSa potrebno je provoditi u gospodarskim zonama i to
narocito u:
Zastiti zraka
- Razmjestajem gradevina osigurati sto manje zagadivanje zraka.
- Uskladiti tehnologiju i rad s mjerama i propisima zastite zraka od zagadivanja.
- Kod izbora tehnologije voditi racuna o dozvoljenim granicama emisija i imisija
- Uredivati zelene povrSine u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za prirodno
provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka u zoni.
- Ne deponirati otpatke i druge otpadne materije unutar parcela i na drugim
prostorima koji bi zagadivali zrak u uzoj i Siroj radnoj okolini.
- Provoditi kontrolu kvalitete zraka.

Zastiti tla

- lzvoditi nepropusnu kanalizaciju.

- Dok se ne izgradi cjeloviti sustav kanalizacije i uredaja za odvodnju otpadnih voda
na podrucju zone, izgraduju se nepropusne septicke jame s moguénos¢u Ciséenja.

- Unutar parcele skuplja se smece i drugi otpadci i osigurava njihovo odvozenje.

- Svi korisnici nafte i naftnih derivata kao i drugih opasnih materija moraju osigurati
unutar svoje parcele posebne nepropusne prostore za njihov smjestaj.

- Ne smiju se bacati industrijske i druge otpadne materije na prometne i zelene
povrsine.

- Ne smiju se na prostorima na kojima nema instalacije otpadnih voda prati vozila i
ispustati voda s deterdzentima, motorna i druga ulja.

Zastiti od buke
- Koristenje pogona i postrojenja uskladiti s propisima o zastiti od buke.
- Primjenjivati zvu€nu izolaciju u gradevinama koje proizvode prekomjernu buku u
cilju eliminacije ili snizenja razine prekomjerne buke.
- Provoditi mjerenja i primjenjivati mjere za otklanjanje prekomjerne buke gdje je
potrebno.

Zastiti voda
- Korisnici parcela ne smiju Kkoristit/zagadivati otvorene kanale za evakuaciju
povrsSinskih i oborinskih voda.
- Korisnici parcela ne smiju unositi u tlo Stetne i opasne materije koje mogu ugroziti
kvalitetu prirodne vrijednosti podzemnih voda.

Clanak 104.
Potrebno je sanirati razne deponije otpadaka iz domacinstva i industrije, neuredena
gnoijista u poljoprivrednim gospodarstvima, groblje i sl.
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Zastita povrsinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba smanijiti pogorSanje
kvalitete vode u vodotocima i planiranim akumulacijama. To znaci da se u vodotoke ne
smiju ispustati neprocCiS¢ene otpadne vode iz domacinstava, a pogotovo iz radionica i
industrije.

Clanak 105.
Podru¢jem UPU-a naselja Drni§ a prema Drzavnom planu za zastitu voda prolazi rijeka
Cikola, kategorizirana kao vrijedni povrsinski vodotok i to:
- od izvorista do naselja DrniS — svrstano u I. kategoriju,
- od DrniSa do granice NP Krka — svrstano u Il. kategoriju, te - od granice NP Krka
do uséa u Krku - I. kategorija. Kvaliteta povremenih buji¢nih pritoka se ne ispituje
redovno, ali oni i nisu jace onecisceni.

lzgradnja i uredivanje zemljista uz vodotoke treba se izvoditi u skladu sa posebnim
vodoprivrednim uvjetima.

U vodotok |. kategorije zabranjeno je ispustanje otpadnih voda bez obzira na stupanj
pro€iS¢avanja i izgradenosti sustava javne odvodnje.

U vodotok Il. kategorije ne smiju se ispustati otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o
sastavu i kvaliteti voda odnosno odredenom stupnju prociS¢avanja.

U vodotoke se ne smije ispustati Stetne tvari, posebno iz gospodarskih i proizvodnih
objekata.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti vode, prije upustanja u
javni odvodni sustav moraju se procistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu Stetne
po odvodni sustav i recipijente u koje se upustaju.

lzgradnja i uredivanje zemljiSta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim
vodopravnim uvjetima.

Clanak 106.
Gospodarenje Sumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se bujicama ili na drugi
nacin ne ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekoloSka ravnoteza.

Sume i Sumsko zemljiste ne mogu mijenjati svoju namjenu.

Iznimno od stavka 2. ovog Clanka, Suma se moze kr€iti samo za potrebe infrastrukturnih
linijskih gradevina predvidenih ovim planom i planovima viSeg reda.

Nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobradivo zemljiSte koje ekonomski nije opravdano
koristiti u poljoprivredne svrhe moze se poSumiti.

Clanak 107.
Unutar podrucja obuhvata Plana na zastitnim zelenim povrSinama, kulturni krajolik koje se
koriste kao poljoprivredne povrsine potrebno je provoditi kontrolu upotrebe zastitnih
sredstava u umjetnih gnojiva obzirom na zastitu tla i kvalitetu voda.

Planom se omogucéava izvodenje hidromelioracijskin zahvata u svrhu KkoriStenja
poljoprivrednih povrSina, a svi zahvati i koristenje moraju biti uskladeni s usvojenim
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Planom navodnjavanja za podrugje Sibensko-kninske Zupanije (izradivaé Agronomski
fakultet Sveucilista u Zagrebu i Gradevinsko arhitektonski fakulteta SveuciliSta u Splitu,
2007. god.).

10. MUJERE PROVEDBE PLANA
10.1. Oblici koriStenja i na€in izgradnje

Clanak 109.a
Obzirom na izgradenost prostora, te uvjete i na€in uredenja pojedinih povrsina predvidena
je primjena oblika koristenja, odnosno intervencija u prostoru sukladno grafickom prikazu
4. grupiranih prema njihovoj preteznosti i to:

PreteZito dovreni dijelovi naselja
= zaStita, odrzavanje, uredivanje i revitalizacija gradske jezgre:

- Zastita povijesnih i ambijentalnih vrijednosti urbanog prostora narocito u odnosu na
izrazita razaranja i devastacije nastalih u ratnom razdoblju.

-Svaka intervencija u tkivu treba biti u cilju ¢uvanja, zastite i uredivanja vrijednosti
graditeljske cjeline i posebno vrijednih nepokretnih kulturnih dobara i u suglasnosti s
nadleznom Upravom za zastitu spomenika kulture bez obzira radi li se o posebno
zasti¢enoj gradevini ili ne.

-rekonstrukcija, sanacija i adaptacija prema detaljno utvrdenim uvjetima kako bi se
unaprijedili uvjeti Zivota stanovnika, te prostor oplemenio prateéim sadrzajima,

- Prostor povijesne jezgre namijenjen je prvenstveno za stanovanje, a u potezima uz
glavnu gradsku ulicu i trg, prostore najviSe razine urbaniteta kao i dosada moguc¢ je
smijestaj razlicitih javnih namjena prvenstveno sredisnjih gradskih funkcija, te razli€itih
poslovnih sadrzaja, mjeSovitom preteZito poslovhom namjenom uz mogucénost
prenamijene postojecih gradevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi
gradevina bili preteZito poslovne, ugostiteljske, te javne i drustvene namjene,

-Isklju€ivati nove sadrzaje koji nisu u skladu s postojeéim mogucnostima i
vrijednostima prostora, posebno onih Sto traze intenzivniji promet vozilima,

-Vecée gustoce stanovanja i zgusnuti nacin izgradnje gradevina sukladno primjerima iz
proslosti, manje Cestice.

= odrzavanje, uredivanje, dogradnja i rekonstrukcija graditeljskih cjelina:
-mjeSovita pretezito poslovna namjena uz mogucnost prenamijene postojecih
gradevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi gradevina bili pretezito
poslovne, ugostiteljske, te javne i drustvene namjene,
-dogradnja postojecih gradevina i izgradnja novih u skladu s okolnom postojecom
izgradenom strukturom (tipologija izgradnje),
-isklju€ivanje sadrzaja koji nisu u skladu s postoje¢cim moguénostima prostora,
posebno onih Sto traze intenzivni promet vozilima,
-uredivanje dijelova cjeline pretezno za pjeSake, kao pjeSacke, odnosno kolno-
pjeSacke povrsine.

= izgradnja/interpolacija, dogradnja i rekonstrukcija:
- izgradnja i interpolacija novih gradevina, dogradnja postojec¢ih gradevina sukladno
planiranoj namjeni,
- odrzavanje, rekonstruiranje i dogradnja mreze prometne i komunalne infrastrukture.
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Pretezito nedovrSeni/neizgradeni dijelovi naselja

izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija:

-mjeSovita pretezito poslovna namjena (zone M2) uz mogucnost prenamijene dijelova
postojeCih gradevina u poslovne, ugostiteljske, te javne i druStvene namjene radi
poboljSanja funkcionalnosti dijelova naselja,

-mjeSovita pretezito stambena izgradnja (zone M1) uz moguénost prenamijene
postojecih gradevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi gradevina bili
pretezito poslovne, ugostiteljske, te javne i druStvene namjene radi poboljSanja
funkcionalnosti dijelova naselja,

-izgradnja i interpolacija novih gradevina, dogradnja postojecih gradevina (stambenih,
poslovnih, ugostiteljskih, te javnih i drustvenih gradevina) uz obvezatno prethodnu
izgradnju prometne i komunalne infrastrukture,

-odrzavanje, rekonstruiranje i dogradnja mreze prometne i komunalne infrastrukture.

rekonstrukcija, dogradnja — prenamjena:

- uklanjanjem ili rekonstrukcijom postojecih gradevina uz zamjenu s novom izgradnjom
ili uz prenamjenu, a u skladu s planiranom namjenom povrsina,

-rekonstrukcija gospodarskin zona u smislu kvalitativnog prestrukturiranja uz
eventualnu dogradnju novim sadrzajima radi postizanja boljih gospodarskih efekata,

- promjena koriStenja radi poboljSanja funkcionalnosti.

Neizgradeni dijelovi naselja

dogradnja, rekonstrukcija i nova izgradnja:
- popunjavanje prostora novom izgradnjom uz rekonstrukciju postojecih i formiranje
novih ulica i trgova s pjeSackim i biciklistickim stazama, te zastitnim zelenilom.

nova izgradnja:

-gradnjom gradevina (pretezito obiteljskih ku¢a i stambeno-poslovnih gradevina)
kojima ¢e se formirati nove ulice i trgovi s pjeSackim i biciklistickim stazama, te
zastitnim zelenilom,

-izgradnjom ugostiteljsko turistiCkih, Sportskih, rekreativnih, proizvodnih i poslovnih
gradevina unutar zona odredenih namjena,

- prethodna izgradnja prometne infrastrukture,

-izgradnja prate¢e komunalne infrastrukturne mreze.

nova izgradnja na rubnim dijelovima naselja:

-gradnjom gradevina u mjeSovitim zonama na gradevnim Cesticama vec¢ima od 700m2,
tako da formiraju zone s manjom gustocom stanovanja, a ve¢im zelenim povrSinama
na Cesticama,

-formiranjem novih ulica i trgova s pjeSackim i biciklistiCkim stazama, te zastitnim
zelenilom,

-izgradnja prate¢e komunalne infrastrukturne mreze.

10.2. Uvjeti koristenja i gradnje

Clanak 108.

Planom se ne obvezuje izrada detaljnih planova uredenja.

Unutar podrucja obuhvata na snazi je Detaljni plan uredenja stambena zona Kalun.
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Podrucja obuhvata detaljnih planova uredenja odredena su u kartografskom prikazu br. 3.

Brisani

Clanak 109.

Clanak 110.

Prostorni planovi uzeg podruc¢ja (detaljni planovi uredenja) i uvjeti gradnje i uredenja
moraju biti izradeni u skladu s ovim urbanistickim planom uredenja.

Prostornim planovima i uvjetima za gradnju i uredenje iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se
propisati detaljniji uvjeti za izgradnju i uredenje prostora.

U slu€aju da se donesu posebni propisi, strozi od odrednica iz ovih Odredbi za
provodenje, kod utvrdivanja uvjeta za gradnju primjenjivat ¢e se stroze odrednice.

10.3. Rekonstrukcija postojeéih gradevina

Clanak 111.

Radi osiguravanja neophodnih uvjeta Zzivota i rada, moze se odobriti rekonstrukcija i
prenamjena postojecih gradevina i to za:
= stambene, odnosno stambeno-poslovne gradevine:

1.

2.

3.

7.

obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina i krovista u postojeéim gabaritima;

prikljuCak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija;

dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojeée stambene
gradevine koje nemaju iste izgradene u svom sastavu ili na postojecoj gradevnoj
Cestici, i to u najvecoj povrsini od 12 m?;

dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoénih prostora, tako da s
postojeé¢im ne prelazi ukupno 75 m? bruto gradevinske povrsine svih etaza, s time
da se ne poveca broj stanova;

adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeéeg gabarita u stambeni
prostor;

postava novog krovista, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili
s nadozidom ako se radi o povec¢anju stambenog prostora iz tocke I. broj 4. ovoga
stavka;

sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

= gradevina druge namjene (gradevine za rad, javne, komunalne, prometne gradevine):

1.
2.

ok

obnova i sanacija oStecenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i krovista;
dogradnja sanitarija, garderoba, manjinh spremista i sl. do najviSe 16 m?
izgradenosti za gradevine do 100 m? bruto izgradene povrsine, odnosno do 16
m?2+5% ukupne bruto izgradene povrsine za vec¢e gradevine;

prenamjena i funkcionalna preinaka gradevina vezano uz prenamjenu prostora, ali
pod uvjetom da novo planirana namjena ne pogorSava stanje ¢ovjekove okoline i
svojim koriStenjem ne utjeCe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;
dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;

prikljuCak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;
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6. dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija
javnih prometnih povrsina;
7. sanacija postoje€ih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

11.
MJERE ZASTITE OD RATNIH RAZARANJA | ELEMENTARNIH
NEPOGODA

Clanak 112.
Mjere zastite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit ¢e se u skladu s
vazecim zakonskim i podzakonskim propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Do donoSenja novih propisa 0 mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti potrebno je primjenjivati Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i
ratnin opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora, te osobito uvazavati
ginjenicu da je preteziti dio Sibensko-kninske Zupanije u VII° , odnosno VIII° seizmiénosti,
te dio u IX° MCS.

Do donoSenja Zakona o civilnoj zastiti kojim ¢e se detaljnije rijeSiti problematika zastite i

sklanjanja ljudi i materijalnih dobara potrebno je primijeniti slijede¢e mjere:

a) Za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati sklonista po opsegu
zastite:

- dopunske zastite otpornosti kPa,

- osnovne zastite otpornosti 100 do 300 kPa.

b) Sva skloniSta moraju biti projektirana i izvedena u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim
normativima za sklonista:

- skloniSta planirati ispod gradevina kao najnize etaze,

- osigurati potreban opseg zastite (50 do 300 kPa),

- osigurati rezervne izlaze iz sklonista,

- osigurati lokacije za javna sklonista,

- odrediti seizmi¢nost.

Sva skloniSta osnovne zastite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske
svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i u slu€aju ratnih opasnosti trebaju
se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

Broj skloniSnih mjesta u sklonistima odrediti prema:

- porodi¢na skloniSta za najmanije tri osobe,

- za kucna sklonista i skloniSta za stambeni blok prema veli€ini zgrade odnosno skupine
zgrada, racunajuéi da se na 50 m? razvijene gradevinske (bruto) povrSine zgrade
osigura sklonisni prostor najmanje za jednog stanovnika,

- za sklonista pravnih osoba za dvije tre¢ine ukupnog broja djelatnika, a pri radu u vise
smjena za dvije trecine broja djelatnika u najvecoj smjeni u vrijeme rada,

- za javna skloniSta prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateéi na
javnom mijestu i broju stanovnika za koje nije osigurano kuéno skloniste za stambeni
blok u polumjeru gravitacije tog sklonista (250 m).

11.1. Mjere zastite od pozara i eksplozija

Clanak 113.
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Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz
podruCja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastit od pozara i na temelju njega
donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na
temeljima njih donesenih propisa.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina sukladno odredbama ovih Odredbi koje se odnose na udaljenosti
izmedu gradevina i posebnim propisima, a iznimno mogu biti manje ako se dokaze,
uzimaju¢i u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike
materijala gradevina, veliCine otvora na vanjskim zidovima gradevine i drugo, da se pozar
nece prenijeti na susjedne gradevine.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se ukoliko ne
postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreza.

Gradevine i postrojenja u kojima c¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi
(objekti posebne namjene, benzinske postaje i sl.) moraju se graditi na sigurnosnoj
udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja sukladno posebnom propisu. Druge
gradevine moraju se graditi tako da su zadovoljene najmanje sigurnosne udaljenosti od
objekta distribucijskog sustava zavisno o vrsti tog objekta, te namjeni druge gradevine, a
sukladno propisima distributera plina na podrucju Grada.

Ostale potrebne mjere zastite od pozZara i eksplozija (Sumski prosjeci, crpilista, mjesta
smijestaja sredstava i opreme za gasenje pozara i dr.) bit ¢e odredene Planom zastite od
pozara i tehnoloskih eksplozija za podruCje Grada DrniSa koji se temelji na Procjeni
ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija za podrucje Grada Drnisa.

Potrebno je pridrzavati se vazeée zakonske regulative i prijedloga tehnickih i
organizacijskih mjera iz Procjene ugrozenosti od pozara Grada Drnisa.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza potrebno je voditi rauna o

osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.
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OBRAZLOZENJE
UvobD

Na temelju ¢lanaka 86., 89. i 198. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine", broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u skladu s odredbama clanka 51. Statuta
GradaDrnisa (,Sluzbeni glasnik Grada Drnisa“ broj 02/21 i 2/22) Gradsko vijece Grada
DrniSa je na 15.sjednici, odrzanoj 7. rujna 2023. godine donijelo je Odluku o izradi X
izmjena i dopuna UPU grada Drnisa (u daljnjem tekstu: Plan).

Odluka o izradi Plana je objavljena u Sluzbenom glasniku Grada Drnisa broj 3/23.

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zastitu
okoliSa Grada DrniSa podnio je zahtjev kojim je na temelju Clanka 66. stavak 1. Zakona o
zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) zatrazeno misljenje o potrebi
provedbe postupka ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis za izradu Plana.
Uz zahtjev je dostavljen nacrt Odluke o izradi Plana.

Uvidom u nacrt Odluke o izradi Plana Upravni odjel za zastitu okolisa i komunalne poslove
Sibensko-kninske Zupanije utvrdio je da se Odlukom o izradi Plana ne planiraju zahvati koji
podlijezu procjeni utjecaja na okoliS, odnosno ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata
na okolis, te obzirom da je rijec iskljuivo o izmjenama i dopunama UPU-a unutar vec
ranije planiranog podruéja stambene namjene nije potrebno provesti postupak
ocjene o potrebi strateske procjene (mis/jenje Upravnog odjela za zastitu okolisa i
komunalne poslove Sibensko-kninske Zupanije od 17. srpnja 2023. godine, KLASA:351-
02/23-01/50, URBROJ.2182-16/1-23-2).

Nakon donoSenja Odluke o izradi Plana, sukladno Zakonu o prostornom uredenju, ¢1.90.
(NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 i 67/23) zatrazeni su zahtjevi sljedecih javnopravnih
tijela:

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sibensko-kninska, Sluzba upravnih i

inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira Skorpika 5, 22000
SIBENIK

RAD d.o.0., Brune BuSi¢a 18, Drnis

HAKOM — Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Drnis, Put Glavice 2, Drnis.

Svoje zahtjeve dostavili su:

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava éibensko-kninvska, Sluzba upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Velimira Skorpika 5, 22000
SIBENIK

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb
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Na temelju Nacrta prijedloga Plana uredenja Grada Drnisa Gradonacelnik Grada Drnisa
donio je Zakljucak o utvrdivanju Prijedloga Plana za Javnu raspravu.

Javna rasprava odrzava se u trajanju od petnaest dana, s pocetkom 10.01.2024. do
zakljuno 25.01.2024., s javnim izlaganjem koje ¢e biti odrZzano 12.01.2024. u Maloj
vijeénici Grada Drnisa u 13.00 h.

Uz objavu Javne rasprave u javnim glasilima nositelj izrade Plana dostavio je i posebnu

pisanu obavijest o javnoj raspravi tijelima drzavne uprave i pravnim osobama s javnim
ovlastima, te upravnim tijelima Zupanije.
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OCJENA STANJA U PROSTORU U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

U razdoblju nakon donoSenja Urbanistickog plana uredenja Grada Drnisa (,Sluzbeni
vjesnik Sibensko-kninske Zupanije", broj 12/02, 11/06, 6/09, 6/13, 14/13 i 8/14 i
(,Sluzbeni glasnik Grada Drnisa", broj 1/17 i 6/19, 2/20 - procis¢eni tekst, 9/20, 2/22 -
procisceni tekst i 1/23) kontinuirano se provode aktivnosti na poboljSanju demografskih
prilika u Gradu DrniSu s posebnim naglaskom na osiguranju poticajnih uvjeta sa svrhom
zadrzavanja mladih obitelji.

U sadasnjem trenutku stvoreni su povoljni uvjeti za realizaciju viSestambene izgradnje za
Sto vazedim Planom nije planirana adekvatna namjena.

Na podrucju ,Pazara" vazec¢im je Planom planirana stambena namjena S koja je u osnovi
planirana s istom namjerom, ali iskljucivo za smjestaj individualnih stambenih gradevina
bez mogucénosti smjesStaja viSestambenih gradevina.

Navedeni prostor u vlasniStvu je Grada DrnisSa i ovim izmjenama i dopunama na
navedenom prostoru treba osigurati mogucnost raznovrsne stambene gradnje kako bi se
fleksibilnim pristupom ovom problemu poludili najbolji rezultati.

RAZLOZI I CILJEVI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Razlozi za izradu i donoSenje Izmjena i dopuna (X) Plana su:
» postojeca prometnica na predjelu ,Pazar" izuzima se iz stambene namjene S te oznacava
kao infrastrukturna povrsina - stambena postojeca ulica,

e dio podru¢ja stambene namjene S (Cest.zem. 2126, 2128, 2130, 2132, 2134 i 2136 sve
k.o. DrniS) na predjelu ,Pazar" zbog potrebe gradnje viSsestambene zgrade potrebno je
prenamijeniti u mjeSovitu namjenu M1, te u vezi s tim dopuniti i/ili korigirati odredbe za
provedbu koje se smatraju potrebnim za nesmetano izdavanje akata o gradeniju,

e u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela iz ¢l.9 ove Odluke, a koji pristignu tijekom
izradelzmjena i dopuna (X) Plana, aZurirati e se, korigirati i nadopuniti Odredbe za
provedbu i kartografski prikazi.

U tijeku javne rasprave, uvaziti ¢e se samo zahtjevi javnopravnih tijela prema cl. 90.
Zakona o prostornom uredenju te prijedlozi i primjedbe ostalih sudionika u javnoj raspravi,
a koji se odnose na razloge izrade izmjena i dopune (X) Plana, te ne zahtijevaju
ponavljanje javne rasprave.
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IZMJENE I DOPUNE PLANA

Izmjenama i dopunama (X) Urbanistickog plana uredenja grada DrniSa izvrSeno je
sljedece:

U grafickom dijelu Plana:

- postoje¢a prometnica na predjelu ,Pazar" u skladu sa projektom izuzeta je iz stambene
namjene S te oznacena kao infrastrukturna povrsina - stambena postojeca ulica

- unutar te prometnice, takoder prema projektu ucrtana je postojeca i planirana

infrastruktura (energetika, DTK kabel, vodovodna mreza, odvodnja i oborinska
odvodnja)

- dio podrucja stambene namjene S (Cest.zem. 2126, 2128, 2130, 2132, 2134 i 2136 sve
k.o. Drni§) na predjelu ,Pazar* zbog potrebe gradnje viSestambene zgrade
prenamijenjeno je u mjesovitu namjenu M1

- brisana je oznaka postanskog centra na tom dijelu
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U tekstualnom dijelu dijelu Plana:

- azuriranje, korekcija i nadopuna Odredbi za provedbu u skladu sa zahtjevima
javnopravnih tijela iz ¢l.9 Odluke o izradi Plana a odnosi se na sljedec¢a poglavlja Plana:

Prema zaprimljenom zahtjevu Ministarstva unutarnjih poslova, Policiiska uprava Sibensko-
kninska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, dodan je
novi ¢lanak sa mjerama zastite od poZzara i eksplozija:

11.1. Mjere zastite od pozara i eksplozija

Clanak 113.
Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz
podruCja zastite od pozara utvrdene Zakonom o zastit od pozara i na temelju njega
donesenih propisa, te uvjetima zastite od pozara utvrdenim posebnim zakonima i na
temeljima njih donesenih propisa.

U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena
od susjednih gradevina sukladno odredbama ovih Odredbi koje se odnose na udaljenosti
izmedu gradevina i posebnim propisima, a iznimno mogu biti manje ako se dokaze,
uzimaju¢i u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike
materijala gradevina, veli€ine otvora na vanjskim zidovima gradevine i drugo, da se pozar
nece prenijeti na susjedne gradevine.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja poZara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZza mora se ukoliko ne
postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreza.

Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi
(objekti posebne namjene, benzinske postaje i sl.) moraju se graditi na sigurnosnoj
udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja sukladno posebnom propisu. Druge
gradevine moraju se graditi tako da su zadovoljene najmanje sigurnosne udaljenosti od
objekta distribucijskog sustava zavisno o vrsti tog objekta, te namjeni druge gradevine, a
sukladno propisima distributera plina na podrucju Grada.

Ostale potrebne mjere zastite od pozara i eksplozija (Sumski prosjeci, crpilista, mjesta
smjestaja sredstava i opreme za gasenje pozara i dr.) bit ¢e odredene Planom zastite od
pozara i tehnoloskih eksplozija za podru€je Grada DrniSa koji se temelji na Procjeni
ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija za podrucje Grada Drnisa.

Potrebno je pridrzavati se vazeCe zakonske regulative i prijedloga tehni¢kih i
organizacijskih mjera iz Procjene ugrozenosti od pozara Grada Drnisa.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza potrebno je voditi rauna o

osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.
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Prema pristiglom zahtjevu HAKOM-a korigiran je i dopunjen ¢l.73 na sljedeci nacin:

U stavku 4 brisan je broj telefonskih prikljucaka (2.000), jer je odredeno da je potrebno
planirati mjesnu telekomunikacijsku mrezu koja ¢e zadovoljiti potrebe i stanovnistva i
gospodarstva na podrucju Grada.

Na kraju ¢lanka dodana su dva nova stavka koja glase:

SmijesStaj nove elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektronickin komunikacijskih vodova, odreduje se
prlmJenJUJum slijede¢a nacela:
za gradove i naselja gradskog obiljezja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;
za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;
za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci
koridore prometnica ili ZzeljezniCkih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi
bitnog skracivanja trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica ili
Zeljeznickih pruga vodeci racuna o pravu vilasnistva.

Planom se omogucuje dogradnja, odnosno rekonstrukcija te proSirenje izgradene
elektroniCke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova radi implementacije novih tehnologija i/ ili
kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci raCuna o pravu zajedni¢kog koriStenja
od strane svih operatora.
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DOKUMENTACIJA O IZRADIVACU
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Izvadak iz sudskog registra tvrtke URBING
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TREOVASEI SUD U ZAGRERT Datum: O05.12.
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TREING

d.o.o.

ca poslove prostornog uredsnja i saftite ockolisa

TREING d.o.o.

TE/ADRESA:

Zagreb (Gzrad

-

Zagreb)

Ulica Mije Jinkowica 3

OBELIK:

drustwo = ogranifenom ocdgovornoscu

T POSLOVANJA:
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JCLANOVI DRUS

Fo=lovanje nekretninama

Bafunalne i =rodnes aksivnosti

castupanjes inesemnih tvrtki

gradenje, projektiranje i nadsor nad gradenjem
igvodenje investicijskih radova u inomemstwa i
ustupanje investicijs=kih radova stranecj oscbi u
Republici Hrvatskoj

Arhitekton=ske i infenj. djel. i tehn. =avjet.
strutni poslovi cas

kupnja i prodaja robe

prufanje usluga u trgovini

chavljanie trgovatkog posredovanja na domadem i
inozemnom trEistu

usluge informacij=kog drusswa

strufni poslovi prostormog uredenija

dije=latno=st tehnifkog ispitivanja i amnalice

TWA:

Tihomir ERnegic, OIB: 79073610418

Zagzzkb,

Petra Igzes, OIB: 75547
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Ulica Mije Sinkowvica 2

Elan druitwa
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Katarina Pacim, OIB: 82555803061

Izradenc:
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2023-12

20223-12-D35
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REFUELIER HREVATSFA ElektromniZki zapis
TREOVASEI S5UD U ZAGRERT Datum: O05.12.Z0Z3

IZVADRE IZ SUD3IKOG REGIITRA

SUEJEET UFI3A

OS3HIVASI/CLANOVI DRUSIVA:

in

Zagreb, Ulica Tomislawa Pavleka £
- Zlam druftwra

Maja Martinec Cundid, OIB: 735942354574
Zagreb, Poljana Dragutina Falea 5

- Elam drustwva

OS0BE OVLASTENE EZA ZASTUPANJIE:

w

w

o

w

TIHOMIR EMEEZIC, OIB: THOTE2610418
Zagzelk, Ulica Mije Sinkovica 2
- direktor
- Dastupa =amostalno i pojedinaZno, od 27.05.201l5%. godine

FETRA IGRC, OIB: 73547
Zagzek, LogateZiki put
- prokuarist

DARFO HMARRTINEC, OIE: B180B115256
Zagreb, Poljana Dragutina Falea €
- prokuarist

Katarina Pafimn, OIB: 82555803061
Zagreb, Ulica Tomislawa Pavlieka 45
- prokuarist
- od lY%. ruejma Z0ZZ. godine

MEJAR MERTINEC CUNEIC, OIB: 73042352574
Zagreb, Poljana Dragutina FKalea 5
- prokarist
- od lY%. ruejma Z0ZZ. godine

TEMELJHI FAPITAL:

PRAEVHI

50.000,00 kuna / £6.626,14 euro (fiksni tecaj konversije T.53450])

Hapomena:

Ignos Seme=lijnog kapitala informativno je= prikagan u euru i ne
utjele mna prava i obwveze drustva niti Clanova drustwa.

DruStva =u u ocbvezi tem=lini kapital uskladiti =ukladno Zakonu o
izmj=nama Zakona o trgovaikim druiftvima {("Harodne novine" broj
114/22.) .

ODHOSI:

Oanivatki akt:

Ugovor o osaivanju od 20.0€6.1984. uskladen =a ZTD 11.12.1583. 2

msastavlien u novom obliku kao Druftveni ugovor.

2 ©Qdlukom Zlanova drastwa od 15.11.15%895%. god. ismijenjen Je
Drustveni ugeovor u cjelosti, & narofito odredbe koj= == odnos= na
predmet poslovanja, te j= u profiffenom tekstu dostavljena u
ghirku isprava.
Izradeno: Z2022-12-05 14:D8:31 Doos
Fodaci od: Z0Z2-12-05 Stranica: 2 od £
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REFUELIFE HEVATIFA Elektronifki zapis
TR=OVASKI 500 U ZAGRERT Datum: 05.12_2023

IZVADAFR IZ SUD3FOG REGI3TRA

SUBJEET UFI3A

FRAVHI ODMO3I:
Omnivacki akt:

3 Tem=ljni akt druitwva, DrusStveni ugowvor od 15.11_1555%_ godine
pdlukom Zlanowa drustwa od 07.07.2017. godine u cijelosti j=
ukinut i samijenjen novim odredbama DruStwvenog ugowvora od
07.07_.2017. godine.

Team=ljni akt druitwa, Drustveni ugover od 07.07.2017. godine & u
potpunom tekstu dostavljen =udu i ulofen u zhirke isprawa.

a DruStveni ugovor od 07.07_2017
LE.0D1.2020. godine u cije=los=ti je samij=njen novim odredbama

godine odlukom £lanova druitwva od

Drustwvenog ugowora od 16.01.2020. godine koji je u potpunom tekstu
dostavljen suodu u sbirku isprawva.

10 Tem=ljni akt Druitwa, Drustveni ugowor od 16. =ijeZnja Z020.
odlukom Zlancwa Drustwva od 1%, rujma 2022, u cijelosti j= ukinut i
zamijenjen novim ocdredbama DruStvenocg wgowora od 159. rujna 2022
Tem=ljni akt Druitwra, DrusStwveni ugowvor od 1%. rujma 202Z. je= u
potpunom tekstu dostavljen =udu i ulofen u zhirke isprawa.

Fromjene temeljnog kapitala:
1 Odlukom osnivaZa od 11.12 1555, prvostan sem=lijni kapital drusswa
za 27_800,00 kn tako da je= temeljni kapital wvrecan na 50.000,00
Emn.

O3TRALI PODACI:
1 Fubjakt je bic upi=san kod Trgovactkog =swda u Zagrebu pod reg.ul. 1-
54724

FINAMCITIRA IZVJESCA-

Predano =
-
2

d. Za rasdoblje Vr=ta izvjestaja
eu 21.04.23 2 2

2 01.01.22 — 31.12.2F GFI-POD isvijesStaj

Upi=se u glavou knjigu prowveli sua:

EET Tt Datum Haziv suda
0001 T&—595/10658—-2 27.06.1957 Trgovadki =ud u Zagrebu
0002 TE—9%f6627-2 17.12.19588 Trgovacki =ud u Zagrebu
0003 Te—10/128233-2 22.11_2010 Trgovacki =ud u Zagrebu
0004 TE—17FfZB275-2 18.07.2017 Trgovacki =ud u Zagrebu
00of8 Te—-17/2B2T7€-2 21.08.2017 Trgovacki =ud u Zagrebu
0006 TE—17TFZB277-2 1_0B.2017 Trgovacki =ud u Zagrebu
0007 Te-15/22344-2 0%.10.201% Trgovacki =ud u Zagrebu
000E Ts—20/1B35-2 29.01.2020 Trgovadki =ud u Zagrebu
0008 TE—20f1E36-2 05.0Z.2020 Trgovacki =ud u Zagrebu
0010 Te—Z2/42152-2 28.08.2022 Trgovadki =ud u Zagrebu
0011l Te—227/4Z153—2 21.11.2022 Trgovacki =ud u Zagrebu
0012 Te—-22/42153-4 23.11.2022 Trgovacki =ud u Zagrebu
Izradenc: 2023-12-05 14:059:31 ooog

Podaci od: 2023-12-05 Stranica: 2 od £
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REFUELIEKR HEVATSFA Elektronifki =apis
TREOVASEI SU0 U ZAGREERT Datum: 05.12.2Z023
IZVADAR IZ SUD3KOG REGI3JTER
S3UEJEET UFI3A
Upi=e u glavou knjige proveli =u:
RET Tt Datum Hazsiv suda
= ! 25_06.2008 elektronicki upis
= ! 08.02.2010 =lektronicki upis
= ! 25_04.2011 mlektronifki upis
= ! 25 _06.2012 mlektronifki upis
= ! 01_0T7.2012 mlektronifki upis
= ! 20.06.2014 ealektronilki upis
= ! 20.06.2015 elektronilki upis
= ! Z28.06.2016 mlektronifki upis
= ! 20.06.2017 elektronilki upis
= ! 20.06.2018 elektronilki upis
= ! 25_06.201% mlektronifki upis
= ! 29_.06.2020 elektronilZki upis
= ! 11.06.2021 elektroniZki upis
= ! 27.04.2022 elektronilZki upis
= ! 21.04.202% elektronicki upis
Sukladno Uredbi o tarifi swdskih pristojbi (HN br. 3772023}
Tar. br. 22. ne plada se pristojba za izdawvanje aktivmog ifili
povijesnog izvatka iz sudskog registra.
Ova isprava je u digitalnom cbliku elektronidlei
potpisana certifikatom:
CH=sudre=g, L=ZIACGEEE,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE HRTZS5L0430276, C=HR
Broj =zapisa: 00EES-b44Fe-ViuUY-GEndg-LDEVES
Kontrolni broj: mgPDS-NfcE3-xokl2-TSxjg
Ekeniranjen owog QR koda mofete provijeriti todnost podataka.
Isto mofate uiinitil 1 na wab stran
je.hrfragistar rala dzvornika) unosom ré natadenog broja
a dokumenta.
ay &a prikazatli lzvornlk owog dokmenta. ka Ja ova] dolument
1 izvornikn u digitalnom ikn, Min da i uprave
isprave i stanje podataka uw trenuthun izrade lzvatka.
Frovjara totnostl podataka moda se izvrfitl u roka tri mjeseca od lzdavanja isprave.
Izradenc: 2022-12-05 14:05:31 Dong
Podaci od: Z0223—-1Z-05 Stranica: 4 od 4
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Suglasnost tvrtki URBING za obavljanje svih strucnih poslova prostornog uredenja
e
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/34
Urbroj: 531-05-17-2
Zagreb, 17. srpnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva tvrtke
URBING d.o.0. iz Zagreba, GomboSeva 34, zastupane po direktoru Darku Martinecu,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na

temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje

(,Narodne novine’, br. 78/15.), donosi
RJESENJE

I URBING d.o.0. iz Zagreba, Gomboseva 34, daje se suglasnost za obavijanje

struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvjes¢a o

stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom | donosenjem svih
prostornih planova i izvie$¢a o stanju u prostoru svih razina iz &lanka 2. stavka 1. tocke 1.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavijanje struénih poslova prostornog uredenja
(.Narodne novine® br. 136/15.).

IL. Pravna osoba iz tocke | izreke ovog rjesenja duzna je jednom godisnje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

M. Suglasnost iz toéke |. izreke ovoga rjedenja ukinuti ¢e se rieSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavali uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju Dbiti
ispunjeni prilikom izrade prostornin planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima

donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrugje

prostornog uredenja.

ObrazloZenje

URBING d.o.o0. iz Zagreba, Gomboseva 34, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za

izdavanje suglasnosti za obavljanje svih struénih poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1 fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je URBING d.o.0. iz

Zagreba, registriran za cbavljanje strucnih poslova prostornog uredenja te
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2
Klasa: UP/1-350-02/17-07/34

2, dokaze da ima zaposlene oviastene arhitekte urbaniste :
Darko Martinec, dipl.ing.arh., oviasteni arhitekt urbanist, br.ovi. A-U 134,
Zvonimir Kufrin, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 70,
Ljiljana Dolezal, dipl.ing.arh., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 253,
Tihomir Knezi¢, dipl.ing.arh., oviasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 162

i Maja Martinec Cunéi¢. mag.ing.arch., ovl. arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 48.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista priloZzeno je :
a) rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista |

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositel] zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Sljedom zlozenog, a sukladno odredbi ¢lanka 96. stavak 1. Zakona o optem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09), rijeseno je kao u toéki |. izreke ovog
rjesenja.

Sukladno odredbi ¢lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijesenc je kao u tocki Il. izreke ovoga rjedenja.

Sukladno odredbi élanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u tocki lll. izreke
ovog riesenja.

Upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17) uplacena je na ra¢un drzavnog
proracuna.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjesenje izvr$no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba,
ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog riesenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se Salje postom. odnosno dostavlja elektronicki.

Dostaviti:

(L; URBING d.0.0., 10 000 Zagreb, Gomboseva 34
n/p Darko Martinec, direktor

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista

A

o

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/20-02/01
Urbroj:505-04-20-02
Zagreb, 3. lipnja 2020.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu, Petre Igrc, dipl.ing.arh., iz Zagreba,
Logatecki put 5, OIB: 75547878184 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18, 110/19), i
élanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15, 43/17,
85/19), po zahtjevu stranke donosi

A

RJESENJE

. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se Petra Igrc,

dipling.arh., iz Zagreba, Logatecki put 5, pod rednim brojem 594, s danom
upisa 03.06.2020. gedine.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, Petra Igrc, dipl.ing.arh.,
stieCe pravo na uporabu strukovnog naziva "“ovlastena arhitektica
urbanistica" | pravo na obavljanje struénih poslova temeljem é&lanka 47.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne
novine broj: 78/15, 118/18, 110/19) i ¢lanka 48. Statuta Hrvatske komore
arhitekata, te pravo na pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, Petri Igrc, dipl.ing.arh,,
Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice.

Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna upla¢ena je na racun Hrvatske komore
arhitekata.

ObrazloZenje

Petra Igrc, dipl.ing.arh., iz Zagreba, LogateCki put 5 podnijela je ovom javnopravnom
tjelu zahtijev za upis u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista Hrvatske komore
arhitekata dana 27.05.2020. godine.

84



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavijenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno élanku 5. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je Petra Igrc:
- zavrSila odgovaraju¢i studij i stekla akademski naziv diplomirani inZenjer
arhitekture,
- da je stekla odgovarajuce struéno iskustvo u trajanju od dvije godine,
- da je polozila struéni ispit za struéne poslove prostornog uredenja,
- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog ginjeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢lanku 27.
Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i
¢lanku 5. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike | evidencije Hrvatske komore
arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

Petra Igrc, dipling.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata od dana 03.06.2020. godine stje¢e pravo na uporabu strukovnog
naziva ovlaStena arhitektica urbanistica, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava |
obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijiedom ovako utvrdenog cinjenicnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom
odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statuta
Hrvatske komore arhitekata rijesiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojbama ( Narodne novine broj 115/16 ) je placena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja moZe se leaVltl Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku od 15 dana od njegova prijema. Zalba se predaje neposredno ili putem
poste ovom tijelu, a moze se izjaviti usmeno na zapisnik. Upravna pristojba na zalbu
placa se u drzavnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.

= Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
"'u «dr:sc. Zeljka Jurkovic, dipl.ing.arh.

5';« D@‘u\-\{cw

Dostaviti: ' ” .;~
1. Petra Igrc, 10000 Zagreb, Logaleéku putB &
2. Pismohrana, ovdje
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Imenovanje Odgovornog voditelja

T fem . .
UREB /NG doo. za podove prosfornog uredan|a | zoshis okolizo

Zogrebodka casta 1434, 10000 Zogrek, 01 /6539592, wrbingi@urbing.hr

RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA

Ma temelju élanka 82. Fakona o prostornom uredenju { MNarodne novine® broj 153013, 6517,
114118, 3919, 3819 i 67/23), pravna osoba: URBING, d.0.0. za prostorne uredenje i zastitu
okoliZa, 10000 Zagreb, Zagrebacka cesta 1434, koja izraduje prijedlog prostornog plana:

IZMJENE | DOPUNE (X) UREAHISTIli_KDG PLAMA UREDEMN.JA
GRADA DENISA
(broj A-832/2023, od studenog 2023.)

izdaje RJESENJE da se

PETRA IGRC, dipl.ing.arh.,
ovlastena arhitektica urbanistica, broj oviastenja A-U 594

imenuje za odgovornu voditeljicu izrade nacrta prijedloga prostomog plana.

Imenovana je upizama u Imenik oviastenih arhitekata urbanista pod redmim brojem 594 =
damom upisa 03 lipnja 2020. godine.

Cdgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio nacria prijedloga dokumenta prostornog uredenja,
kao i da su propizane dijelove, odnosno sadriaj tog dokumenta izradili  struénjac
odgovarajucih struka.

Cdgovorni voditelj za svaki dio nacrta prijedloga dokumenta prostornog uredenja potvrduje
svojim potpisom da je ta) dio prijedlega izraden u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju
[,Marodne novine” broj 15313, 65117, 11418, 3919, 9319 i 67/23) 1 propisima donesenim na
temelju tog Zakona.

U Zagrebu, 10. studeni 2023.

ZaURB /~Fd.o.0. Zagreb
direktor:
Tihomir Knezié, dipling.arh.

AREER fAfr—
EYERED YLD, doo
i I E B

OB 74221475783, MAS: 080142045 IBAN HR1323600001101300306 ZABA
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Izjava Odgovornog voditelja o uskladenosti sa Zakonom o prostornom uredenju i
planovima Sireg podrucja

1a L s e el .
URB /MG doo. zo podove prostormog wreden|a | zoslia ckoliza

fograbodko casta 1434, 10000 Fogreb, 01 ,/653%592, urbing @urbing.hr

IZJAVA
ODGOVORME VODITELJICE IZRADE NACRTA PRIJEDLOGA
DOKUMENTA PROSTORNOG UREDENJA

IZMJENE | DOPUNE (X) I.IRBAHISTIE'KDG PLANA UREDENJA
GRADA DRNISA

Sukladno odredbi élanka 83. Fakena o prostornom uredenju { Marodne novine® broj 153013,
62M7, 114M&, 2919, 33M9 i 67/23) odgovorni veditelj izrade nacra prijedlega prostornog
plana:

PETRA IGRC, dipl.ing.arh.,
ovlagtena arhitektica urbanistica, broj ovlastenja A-U 594,
zaposlena u pravnoj osobi: URBING, d.o.o. Zagreb, Zagrebacka cesta 1434,

koja izraduje nacrt prijedlega dokumenta prestorneg uredenja:
IZMJENE | DOPUNE (X) URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
GRADA DRNISA
(broj A-632/2023, od studennog 2023.)

izjavljuje da je svaki dio nacrta prijedloga prostornog plana, odnosno nacr konacnog prijedloga
prostermnog plana izraden u skladu sa Zakenom o prostornom uredenju { Narocdne novine" broj
15313, 65M7, 114M8, 3819, 9819 i 67723), propizima donesenim na temelju tog Zakona i
posebnim propisima te da su odredene dijelove, ednosno sadrzaj tog plana izradili strunjaci
pdgovarajucih struka, i to potvrduje svojim potpisom za svaki dio nacrta prijedloga prostornog
plana.

Odgovorna vediteljica izrade
macrta prijedloga prostornog plana:

PETRA ICRC \
il g b {_
ﬂ CVLASTEMA ARHITEKTICA &, Df]\
LRBAMISTICA
e Petra Igre, dipling arh.
U Zagrebu, 10. studeni 2023.
OB 74221476038 MBS: 080142045 [BAN HR12226000011013002046 ZABA

87



B. GRAFICKI DIO

Kartografski prikazi u mj 1:5.000:

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA

2.1. PROMET | TELEKOMUNIKACIJE

2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, ELEKTROOPSKRBA
2.3. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, VODOOPSKRBA
2.4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, ODVODNJA

Napomena:
Na sljedec¢im kartografskim prikazima nema izmjena pa se ne printaju, ali ¢e biti sastavni
dio usvojenog Plana:

3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA
4.  OBLICI KORISTENJA | NACIN GRADNJE
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